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Opis techniczny do czeSci sanitarnej.

1. Zakres opracowania. .

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewngtrznych instalacji c.o., wody zimnej,
cieptej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej dla projektowanej przebudowy
budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m.
Sokotow Podlaski ul. Wolnosci dz. nr 1253/6 w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowg.

2. Opis instalacji wody zimnej.

Instalacja wody zimnej w projektowanej przebudowie budynku zasilana bedzie w
wode z istniejagcych instalacji wody zimnej na kondygnacji pigtra. Instalacj¢ wody zimnej
projektuje si¢ z rur polipropylenowych PN20 taczonych za pomoca ksztaltek systemowych
zgrzewanych lub na zlaczki zaprasowywane.

Jako$¢ wody musi odpowiada¢ warunkom wody pitnej i do celéw gospodarczych
zgodnie z Rozp. Min. Zdr. i Op. Spol. z dn. 4.05.1990r. Instalacja wody zimnej
rozprowadzana begdzie w posadzkach i bruzdach. Przewody wodociggowe zabezpieczy¢
nalezy otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE lub PU przed wykraplaniem wilgoci
(niepalnej 1 nierozprzestrzeniajacej ognia). Jako armatur¢ odcinajaca na instalacji zimnej
wody projektuje si¢ zawory kulowe. Instalacje po wykonaniu poddaé¢ nalezy probie
szczelno$ci na cisnienie 1,0MPa. Do pomiaru zuzycia wody na cele bytowo-gospodarcze
stuzy¢ bedzie istniejacy glowny zestaw wodomierzowy.

3. Opis instalaciji cieplej wody .

Ciepta woda zasilana bgdzie z istniejacych instalacji wody cieptej na kondygnacji
pictra. Instalacje c.w.u. projektuje si¢ z rur polipropylenowych, stabilizowanych z wktadka
aluminiowa PN20 taczonych za pomoca ksztaltek systemowych zgrzewanych lub na ztaczki
zaprasowywane. Instalacja wody cieplej rozprowadzana bedzie razem z przewodami wody
zimnej w bruzdach w $cianach i1 posadzkach. Instalacj¢ po wykonaniu podda¢ nalezy probie
szczelnoSci na ci$nienie 1,0MPa.

Wszystkie przewody c.w.u. nalezy izolowa¢ termicznie otuling z pianki
polietylenowej (w celu zmniejszenia strat ciepta oraz zapobiegania tarciu rury o mur) gr. min.:
- Srednica wewnetrzna do 22 mm -20mm
- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -30 mm
- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury
- Przewody 1 armatura j/w przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

- 1/2 wymagan j/w
- Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow - 1/2 wymagan j/w
- Przewody j/w utlozone w podiodze -6 mm

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r.) Jako armature¢ odcinajaca na instalacji



cieptej wody projektuje si¢ zawory kulowe. Wymagane ci$nienie cieptej wody w instalacji
zapewnione zostanie przez ci$nienie wodociggowe wody zimnej.

4. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej .

Scieki sanitarne z projektowanych w budynku urzadzen sanitarnych odprowadzane
beda projektowang instalacja kanalizacji sanitarnej wewngtrznej do istniejacych instalacji
kanalizacji sanitarnej na kondygnacji pictra. Kanalizacje bytowg projektuje si¢ z rur
kanalizacyjnych PVC z nieplastyfikowanego polichlorku winylu zgodnie z PN-EN 1329-
1:2001 1taczonych za pomoca ksztattek PVC, uszczelnianych za pomocg uszczelek
gumowych. Przewody pionowe prowadzone w szachcie lub po wierzchu $cian, z

wyprowadzeniem ponad dach budynku rury wywiewnej.

5. Opis ogrzewania budynku.

Projektuje si¢ instalacje c.0. wodng, zabezpieczong zamknietym naczyniem
wzbiorczym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 70/55°C. Instalacj¢ c.o.
projektuje si¢ np. z rur systemu - rury wielowarstwowe oraz ksztattki PPSU lub mosigzne
wyposazone w stalowy pierscien oraz rury stalowe lub miedziane dla ciepta
technologicznego. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach z
zabezpieczeniem termicznym rur otuling z pianki PE lub PU.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe typu CV z zasilaniem
dolnym. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach. Wszystkie
przewody nalezy izolowa¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej (w celu zmniejszenia
strat ciepta oraz zapobiegania tarciu rury o mur) gr. min.:

- Srednica wewngtrzna do 22 mm -20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury

- Przewody 1 armatura j/w przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

- 1/2 wymagan j/w
- Przewody uloZzone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow - 1/2 wymagan j/w
- Przewody j/w ulozone w podtodze -6 mm

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 13 listopada 2008 r.)

Przy przejsciach przez stropy 1 $ciany nalezy stosowac tuleje ochronne. Grzejniki
lokalizowane sg pod oknami, przy $cianach zewnetrznych oraz w pomieszczeniach tazienek i
sanitariatdw. Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji nalezy ja wypluka¢ w celu
usuni¢cia zanieczyszczen powstalych w czasie prac wykonawczych. Probe cisnieniowg
instalacji wykona¢ na cis$nienie 0,5MPa.

6. Opis instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Wentylacje mechaniczng budynku projektuje si¢ jako nawiewno-wywiewng. Kanaty
wentylacyjne projektuje si¢ z rur typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej (w klasie
szczelnosci A wg PN-B-76001:1996) wg BN-70/8865-05, taczone na szczelne nasuwki lub
naktadki uszczelniane guma. Przejscia kanatow przez przegrody budowlane wypetni¢ welng
mineralng i zasklepi¢ kitem trwale plastycznym. Kolana i ksztattki wentylacyjne z blachy



stalowej ocynkowanej typ A/l wg BN-70/8865-04. Powietrze rozprowadzane bedzie kanatami
rozdzielczymi nawiewnymi i wywiewnymi prowadzonymi w przestrzeni stropu
podwieszanego wzdhuz elementéw konstrukcyjnych budynku. Od kanaléw rozdzielczych
odprowadzane bedg podejscia pod kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami. Powietrze
Swieze czerpane bedzie poprzez czerpni¢ centrali wentylacyjnej, po czym filtrowane
przechodzi przez nagrzewnice, a nastepnie w sekcji wentylatorowej przettaczane do kanatu
nawiewnego. Uzdatnione powietrze doprowadzane bedzie kanatami rozdzielczymi do kratek
nawiewnych z kierownicami. Wyciag powietrza realizowany bedzie przez kratki wyciggowe z
kierownicami, a nastepnie kanatami rozdzielczymi do sekcji wentylatora wywiewnego.

W celu dokonania witasciwej regulacji przewidziano kratki z przepustnicami (zar6wno
nawiewne jak 1 wywiewne). Po przeprowadzeniu pomiaréw predkosci przeptywu 1 wielkosci
wyptywu na poszczegélnych kratkach wykonawca dokona odpowiedniej regulacji
przepustnic.

Obliczenia ilo$ci powietrza wentylacyjnego.

Sala baletowa nr 1 - 119,8m?
Kubatura pomieszczenia - 419,3m?
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego : 2,0 X 419,3m?® = 840m3/h.

Sala baletowa nr 2 - 68,7m?
Kubatura pomieszczenia - 171,8m3
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego : 2,0 X 171,8m?® = 345m3/h.

P. instruktoréw - 31,3m?

Kubatura pomieszczenia -

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego :

Szatnia - 17,0m?
Kubatura pomieszczenia -

[l0$¢ powietrza wentylacyjnego :

Lazienka meska -17,4m?
Kubatura pomieszczenia -

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego :

Lazienka damska -20,2m?
Kubatura pomieszczenia -

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego :

Szatnia - 21,3m?
Kubatura pomieszczenia -

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego :

Sala koncertowa - 186,7m?
Kubatura pomieszczenia -

78,3m?
2,0 x 78,3m® = 160m3/h.

43,0m®
4,0 x 43m3 = 170m3/h.

43,5m°
2.0 x 43,5m® = 90m?3/h.

50,5m?
2,0 x 50,5m® = 100m?3/h.

53,2m?
4,0 x 53,2m® = 210m?3/h.

597,5m?3



Ilos¢ powietrza wentylacyjnego : 3,0 x 597,5m?® = 1800m?/h.

Na potrzeby sali koncertowej projektuje si¢ nowa centrale wentylacyjnag w wykonaniu
dachowym o wydajnosci 1800m°/h. Na potrzeby sal baletowych z zapleczem dla
projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej powietrze dostarczy istniejaca centrala
wentylacyjna - wigczenie projektowanych przewodow wentylacyjnych w istniejgcy uktad.

Wentylacja pomieszczen WC grawitacyjna ze wspomaganiem wentylatorami
wyciggowymi zatgczanymi czujkami ruchu lub razem z oswietleniem pomieszczen.



Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2018r. poz. 1202, 1276 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
wewnetrznych instalacji c.o., wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji
mechanicznej dla projektowanej przebudowy budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w
zakresie adaptacji pomieszczen poddasza m. Sokotow Podlaski ul. Wolnosci dz. nr 1253/6 w
zakresie niezb¢dnym do uzyskania pozwolenia na budowg zostal opracowany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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