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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BEZ ZMIAN

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI: przebudowa istniejgcego budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w
zakresie zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- budynek Sokotowskiego Osrodka Kultury objety opracowaniem

- infrastruktura techniczna do budynku

- zjazd na dziatke

- miejsca parkingowe
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: projekt nie przewiduje zmiany
zagospodarowania terenu.
4. ZESTAWIENIE POWIERCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu w zwigzku z tym zestawienie powierzchni nie
ulega zmianie i jest zgodne z projektem zatwierdzonym decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 314/2008 Z
DN. 04.09.2008
WIELKOSC POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI TEERENU
INWESTYCJI: nie ustala sie, poniewaz inwestycja nie dotyczy terenu.
5. WPIS DO REJESTRU KONSERWATORSKIEGO: teren oraz obiekt nie jest objety ochrong
konserwatorska.
6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI: nie dotyczy, poniewaz teren
inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW: projektowana
inwestycji nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

8. SPECYFIKA OBIEKTU : budynek Sokotowskiego Osrodka Kultury.
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‘ > | ZAGOSPODAROWANIE TEREN
LA 1:500
PZRTIRY ABRES INWESTYCJI: dz.Inr 1253/6 potozona przy ul.

Byt

os{-m  SokotowiePodla

INWESTOR: MIASTO SOKOLOW PODLASKI, ul. Wolnosci 21

ABCD-A - granice dziatki

1. Budynek Sokotowskiego Osrotka Kultury objety opracowaniem

1$z ZMIAN ©

nazwa: | Przebudowa budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie i mgr inz. JERZY JANISTA podpis
zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza proj. UAN-4224/13/10/85 specj. konstr.-budowl. data
07
adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokofowie Podlaskim 2018 r.
temat: | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BEZ ZMIAN proj. mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO 1
skala: | 1:500 nrrys.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: przebudowa istniejgcego budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie zmiany
konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza

INWESTOR: MIASTO SOKOLOW PODLASKI, ul. Wolnosci 21

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 1253/6, ul. Wolnosci, Sokotéw Podlaski

OPRACOWAL : mgr inz. JERZY JANISTA



OPIS DO INFORMACJI BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

przebudowa istniejgcego budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji
dachu i adaptacji pomieszczen poddasza

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW :

Osobg odpowiedzialng za okreslenie szczegdtowego zakresu oraz harmonogramu budowy jest

kierownik budowy.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

- budynek Sokotowskiego Osrodka Kultury objety opracowaniem

- infrastruktura techniczna do budynku
- zjazd na dziatke
- miejsca parkingowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI : nie wystepujg szczegdlnie niebezpieczne
zagrozenia wymienione w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
- ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPISCZNYCH:
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie
ogolne oraz stwierdzenie mozliwosci pracy na wysokosciach. .

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
- wykonanie barier ochronnych na rusztowaniach,
- dekarze powinni by¢é wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki do poruszania sie

na po pochytej powierzchni, odpowiednie obuwie oraz przy pracach na krawedzi dachu

przywigzani do wystajacych, wytrzymatych czesci budynku.



Sokotéw Podlaski dn. 20.08.2018 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 t.j. z p6zn.zm.), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako
projektant projektu budowlanego dotyczgcego:
przebudowy budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji
dachu i adaptacji pomieszczen poddasza, zlokalizowanego w Sokotowie Podlaskim,
dz. nr 1253/6, przy ul. Wolnosci,
ze w/w dokumentacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

techniczno-budowlanymi i normami polskimi oraz zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA
OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

- §12 ust. 1 pkt 1 i ust. 6, §271-273 i §19 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, (Dz. U. z 2015 poz. 1422).

- art. 43 Ustawy o drogach publicznych

2. ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Zasieg obszaru oddziatywania istniejgcego obiektu po przebudowie nie ulega zmianie i miesci

sie w catosci na dziatce nr 1253/6, na ktorej jest usytuowany i nie wykracza poza teren inwestyciji.

Obszar ustalono zgodnie z §12 ust. 1 pkt 1 i ust. 6, §271-273 i §19 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2015 poz. 1422) oraz zgodnie z art. 43 Ustawy o

drogach publicznych. Projektowana inwestycja nie narusza powyzszych przepisow.



Il. INWENTARYZACJA BUDOWLANA

OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ :

1. TEMAT : inwentaryzacja budowlana istniejgcego budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury
INWESTOR: MIASTO SOKOLOW PODLASKI, ul. Wolnosci 21

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 1253/6, ul. Wolnosci, Sokotéw Podlaski

OPRACOWAL : mgr inz. JERZY JANISTA

P w0

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. TEREN INWESTYCJI: dziatka nr 1253/6, prostokgtna usytuowana przy ulicy Wolnosci, zabudowana,
teren ptaski, uzbrojony, czesciowo utwardzony, ciggi komunikacyjne piesze oraz plac przeznaczony na
miejsca parkingowe, teren biologicznie czynny w postaci trawnikdw i zieleni wysokiej (zgodnie z
zatgczong mapa).

2. ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY: budynek Sokotowskiego Osrodka
Kultury, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nie uzytkowym, murowany, stropy zelbetowe,
dach drewniany kryty blachg

3. OTOCZENIE : zabudowa ustugowa i mieszkaniowa.

Dane liczbowe

Powierzchnia catkowita budynku — 5041 m2

Powierzchnia zabudowy — 1573,1m2

Powierzchnia netto — 4087,8m2

Piwnica — 818,59 m2

Parter — 1258,04 m2

1 pietro — 974,17m2

2 pietro — 1036,98m2

Powierzchnia uzytkowa — 2004,9m2

Podstawowa — 945,2m2

Pomocnicza — 1059,75m2

Techniczna — 237,36m2

Ruchu - 1362,89 m2

Powierzchnia gastronomii — 453,7m2

kubatura budynku brutto — 21934m3



OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEZNACZONYEGO DO
PRZEBUDOWY :

1. KONSTRUKCJA: obiekt zlokalizowany jest w Sokotowie Podlaskim na dz. nr 1253/6, jest to |
strefa wiatrowa i Ill strefa $niegowa. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z
poddaszem nieuzytkowym, w konstrukcji murowanej, stropy zelbetowe, dach drewniany kryty
blachg. Gtéwng konstrukcje nosng budynku stanowig $ciany murowane, strop zelbetowe oraz
drewniana konstrukcja dachu. Sciany i tawy fundamentowe wylewane z betonu. Wience
zalbetowe.

ELEWACJE : tynkowane — stan techniczny dobry

STOLARKA : stan techniczny dobry
DACH: dach drewniany kryty blachg - przewidziany do rozbiorki i przebudowy
OBROBKI BLACHARSKIE : przewidziane do rozbiérki i przebudowy

o M WD

Stan techniczny istniejgcego budynku jest dobry i pozwala na jego przebudowe.
Przeprowadzona ekspertyza techniczna poditoza gruntowego oraz stanu konstrukcji istniejgcego
budynku potwierdza zachowanie jego bezpieczehstwa i przydatnosci do uzytkowania przy

uwzglednieniu oddziatywania wywotanego przebudowa.
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adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim 2018 .
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skala: | 1:100 nrrys.
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RZUT PIETRA 1 SKALA 1:100
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nazwa: | Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury proj. | mgr inz. JERZY JANISTA UAN-4224/1310/85 specj. konstr.-budowl. podp! o7
adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim 2018 .
temat: | RZUT PIETRA 1 proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO 3
skala: | 1:100 nrrys.




4 550

data

(0

20181

mgr Inz. arch. PIOTR PROCHENKO

i
pro.| mgrinz JERZY JANISTA UAN-4224/13/10/85 specj. iu'.lrtsQlwdwl(-EF P

proj.

go Odrodka Kultury

przy ul.

RZUT PODDASZA

Dz. nr 1253/6 poloZ
1:100

adres:
temat:
skala:

nazwal

4 650

100

RZUT PODDASZA SKALA 1

1 . . N . beie . ) P _
i 30y il BT il T'28E o L'7iE i L41E i CTIE i 788 [ 5957
T
1
_ |
_ _
[ | 0y
_ _ =
| |
| |
| |
|||||||||| kHo——————— 4t~ X7 T N7 ([T T, -..1_51|I|||| T
| Al L L . L
[ 3 /,._
v |._|/ |
_ - _
| | 9 1_\q | _
| [=3 | =
! m I = o . I =
| - ~ jm B I |ndm “
ol 5
T.. RN [T | M !
— . oziEd] o3 [ b
v _H
| .
I i VL6t | \ vl _
_ [= == g
|
N,
|7
¢ . N _
_ w S [ _u _ &
P | o e o | 4
o _ =2 |
D / ]
] . " :
N T A i N
v |
= _ ! &
= | |
N A
. il A
| “ . =
/ y
_ | )
g | | | &
= | _
|
N i .~ \__ -
l = i w1
T., —H m X
_ a “ @
= a =
B _ 2 _ =3
.|__ |
oo™ —} 033 — [ - .,\_ B
= £ - lelstd 8 o |
H i
EEECHE = /__
w
i: 4
iy EEEGE L 0913 m J_
- | !
| [ a _ =
& | - ﬁ _ g
|
_ a
N, 8l |4 J
f— B S
7
v - ||
_ o
= | | =
8 " = _ o3
N _x_ |
a _ e .a/_“
r |
= | _ _ =
S _ | [ &
N A
- _ b - : =
v =
o3 ! 'l =
1 an
_ §
N Py )\
E N = =
v I
| o
= | | =
E_Uu _ o~
b = N
- { N B
T 7 ) u = L —
’ |
_ |
- I | P
& ! _ =
| g _
_ |
A
.
AT A 71 I~ IS A AT
Iy N PN | N s~ ____ ) s m e
|
I
{ | %
- | | e
% _ _ g
|
I
_ ]
_ |
]
| ) 'S L _ L | L _ f Lo ; .._r
1 by A 67 i FEE T i LY " §eIe o e 1 (3 il §'agy L
} = ! A
il . ECLLL t
| |
| [
| |
- - - e — -
-~




1034 2845.5 1001.5

1023

1197

1 ' | ' I
-t -4 -t+44-4+ |-+ -—-r4—-+4—4+ |
. F
- \
2 ” \
° \
| b \
| B 8 |
T T
| 5 |
\ o \
| o o |
\ o \
(]
209.5 ‘ 913 333 6} 154 64 265 4 145 02 29 8 289. 62 35 7 905 90. 51 173 ‘
I ]
(]
| El |
i IE:I (0] I:ﬂ | Qo | g oD 3 | [eXoXeXe | ‘
\ \
\ \
Il Il
T T
| 2 pi 3 3 |
| A " |
| |
T i
\ \
o
‘ entylator daghowy | o
| w489pm3/h|p=35Ha Jednistka zewnetrzna ustawiona _ 1
| 200K340 na dachu dla splitéw na scepie / M
: PUHZ-RP250YKA |
| []] Jebinostka ze netrgna ugtawigna n / / ‘
dachu dja splftow w sali galeri I
1 MXZ-4(80VA |
T = v
iR =i . N1/W1 / [
) Jeidnostka zewnetrgna uptawipna na tawi |
J J ddchu dla spljtéw w sali galeri w.. ES ar:/wonapé ‘
E— P — MXz-4d8ovA e e dachu \
‘ I X BAHOS7DNM3M ‘
Jgdnosika zewnetizna ustawipna np g g 3 % Q y\c9792m3/h |
‘ | ddchu dla splitow W projektorgwni | = = L0 r w=8500m3/h ‘
| | ||| MKz-4gsovA |
| } '] Jddnosika ze netizna ustawipna na / !
| | ddchu dla splitéw W projektorgwni 600x910 ‘
‘ ‘ MKZ-4¢80VA ,// |
\ o i
| 3 5 / |
o
to) Vw=850m3/h |
} “ H‘ 600x910, } A'
| | / 8 |
| =1 \
\ | NFW3
‘ @\ ‘ @ awiore e !
| ISH- | [ achu \ |
R% N »
‘ - Vn:zuaum\sln BAHO030SNM3M \
‘ L eveum < Vn=5700m3/h |
| Vw=4800m3/h ‘
\ | SN % \
\ \ 4%\‘9 }
| |
‘ | |
| 1 g g g g |
‘ p\ R R R R \ ‘
— T ] h |
. \
] !
L AN \
\ AN |
| I
| N |
[e)eXe]
| N L
1 e
| \
| N\ \
| 913 211 785 775 43 203, 182 132 124 168.5 487 9 m .
' I
| \
| \
| o|0 |E| O Q D OO O[O 0|0 O |COOO| |OOOOZ)| |
| \
! \
\ |
| \
Il
f I
\ \
| \
| |
T T
| \
| |
| \
. !t rtr+r o Ed4—r]T—dgr4-r4trq4T4d-r4-r4—4 44 -r4r44+ |44+ 4-4+ 44 -r4-F4-4+ 44—+ 4+ -4 -4 L 1 L 0L 01 a4 L1 D .
I 1
I 1
I 1
10385 2839
Iw
RZUT DACH U SKALA 1 '1 00 nazwa: | Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury . - . podpis | data
. - — - - proj. | mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13/10/85 spec;j. konstr.-budowl. 07
adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim 2018 .
temat: | RZUT DACHU . . .
Proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO 4
skala: | 1:100 nrrys.
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: j i S . . , podpis | data
nazwa: | Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego OSrodka Kultury | .. | rmqr ins, JERZY JANISTA UAN-4224113110/85 speci. konstr.-budowl. 07
adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim 2018 .

temat: | PRZEKROJAA proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO
skala: | 1:100 nrrys.
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. i i & odpis | data
nazwa: | Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury proj. | mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13110/85 specj. konstr.-budowl. podp! o7
adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim 2018 .
temat: | PRZEKROJ BB . . .
Proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO 6
skala: | 1:100 nrrys.
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ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

: i i : odpis | data
nazwa: | Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury proj. | mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13110/85 specj. konstr.-budowl. podp! o7
adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim 2018 .
temat: | ELEWACJA POLUDNIOWA proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO 7
skala: | 1:100 nrrys.
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

: i i : odpis | data
nazwa: | Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury proj. | mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13110/85 specj. konstr.-budowl. podp! o7
adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim 2018 .
femat: | ELEWACJA POLNOCNA proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO 8
skala: | 1:100 nrrys.
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ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100
INWENTARYZACJA BUDOWLANA
nazwa: | Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury oroj. | mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13/10/85 spec], konstr.-budowl podpis d;;a
adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim g ' . . . 2018 .
temat: | ELEWACJA ZACHODNIA proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO 9
skala: | 1:100 nrrys.
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ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Q

nazwa:

Inwentaryzacja budowlana budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury

podpis

data

proj. [ mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13/10/85 specj. konstr.-budowl. 07
adres: | Dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim 2018 .
temat: | ELEWACJA WSCHODNIA proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO 10
skala: | 1:100 nrrys.




lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU :

1. TEMAT: przebudowa istniejgcego budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie zmiany
konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza

2. INWESTOR: MIASTO SOKOLOW PODLASKI, ul. Wolnosci 21

3. ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 1253/6, ul. Wolnosci, Sokotéw Podlaski

4. OPRACOWAL : PRZEDSIEBIORSTWO OBSEUGI BUDOWNICTWA - JERZY JANISTA

PRZEZNACZENIE OBIEKTU | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ POWIERZCHNI

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU : budynek Sokotowskiego Osrodka Kultury.

W wyniku planowanej przebudowy istniejgcego budynku funkcja piwnicy, parteru oraz pietra nie
ulega zmianie. Projekt przewiduje zmiane konstrukcji dachu i adaptacje poddasza nie uzytkowego
na dodatkowe pomieszczenia zwigzane z dziatalnoscig Sokotowskiego Osrodka Kultury z zapleczem
sanitarnym (wg rys.).

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY:

Powierzchnia catkowita projektowanego poddasza po | Pc = 1666,00 m?2

przebudowie

Powierzchnia uzytkowa projektowanego poddasza po | Pu = 995,60 m?

przebudowie

Kubatura budynku po przebudowie K =22334m?

3. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH: przed budynkiem zlokalizowane sg miejsca
parkingowe dla osob niepetnosprawnych. W budynku poziom parteru jest dostepny dla osob
niepetnosprawnych, dodatkowo obiekt wyposazony jest w dzwig osobowy obstugujacy kazdag

kondygnacje, tacznie z projektowanym poddaszem.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

1. TEREN INWESTYCJI: dziatka nr 1253/6, prostokgtna usytuowana przy ulicy Wolno$ci, zabudowana,

teren ptaski, uzbrojony, czesciowo utwardzony, ciggi komunikacyjne piesze oraz plac przeznaczony na




miejsca parkingowe, teren biologicznie czynny w postaci trawnikéw i zieleni wysokiej (zgodnie z

zatgczong mapa).
2. ISTNIEJACY BUDYNEK PO PRZEBUDOWIE: budynek Sokotowskiego Osrodka Kultury,

dwukondygnacyjny, podpiwniczony z projektowanym poddaszem uzytkowym, murowany, stropy

zelbetowe, konstrukcja dachu nad czescig niska - stalowa kryta blachag, nad czescig sredniowysokg -

stropodach zelbetowy.

- linia zabudowy: bez zmian

- szerokos$c¢ elewaciji frontowej: bez zmian

3. OTOCZENIE : zabudowa ustugowa i mieszkaniowa.

9.

OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

FUNDAMENTY: zelbetowe, wylewane - bez zmian

SCIANY ZEWNETRZNE (istniejgce): murowane gr. 40-60 cm - na zaprawie cem.-wap.
Zewnetrzne $ciany projektowane na poddaszu: gazobeton 24 cm + styropian/wetna mineralna
gr.15cm

SCIANY WEWNETRZNE NA PODDASZU (projektowane): murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 12 i 24 cm - na zaprawie cem.-wap. (wg rys.)

WZMOCNIENIE STROPOW - zelbetowe monolityczne (zgodnie z projektem konstrukcyjnym
zatwierdzonym decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 314/2008 Z DN. 04.09.2008)
PROJEKTOWANE SCHODY WEWNETRZNE (z pietra 1 na poddasze): wylewane zelbetowe
wg proj. konstr.

PROJEKTOWANE NADPROZA: typowe L19 lub monolityczne zbrojone stalg A-lll 4 ¢ 12
dotem z betonu B15

DACH NAD CZESCIA PROJRKTOWANA (BUDYNEK NISKI): do wymiany.

Demontaz istniejgcego pokrycia dachu oraz demontaz drewnianej konstrukcji dachu. Nastepnie
nalezy wykonaé¢ stalowg konstrukcje (zgodnie z projektem konstrukcyjnym zatwierdzonym
decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 314/2008 Z DN. 04.09.2008) oraz warstwy dachowe, od
dotu: ptyta GK, folia techniczna, wetna mineralna gr. 25 cm, folia paro-przepuszczalna, blacha
ptaska na rgbek stojgcy.

KOMINY WENTYLACYJNE: kominy grawitacyjne murowane z cegty palonej petnej gr. 12 cm,
ponad dachem - z cegly klinkierowej oraz rury dwuptaszczowe ocieplone (wg rys.). Dodatkowo
wentylacja mechaniczna wg proj.

IZOLACJE : termiczna stropodachu : wetna mineralna gr. 25 cm

10. POSADZKI : szlichta cem. - grubos¢ wg rys.
11. WIENCE: Zelbetowe wylewane B 20, A IIl, 24x25 cm zbrojone 4 @12, strzemiona @6 co 15 cm



ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

TYNKI NA SCIANACH: tynk gipsowy lub ptyta GK (Sciany w tazience : ptyta GK wodoodporna
+ glazura do wys. 2,2m)

SUFITY: 2x ptyta GK

POSADZKI : terakota/panele/gres

OKNA : PCV lub drewniane szklone zestawem szklanym dwuszybowym, okucia obwiedniowe,
U =1,3 W/m?K

DRZWI :

- drzwi przeszklone alumoniowe

- drzwi drewniane z oscieznicami drewnianymi (do tazienek drzwi drewniane z otworami
nawiewnymi o powierzchni 0,022 m?)

- drzwi ppoz. wg rys.

BALUSTRADY : ze stali nierdzewnej

PARAPETY : z ptyty laminowanej

MALOWANIE : farba emulsyjna lub akrylowa wewnetrzna

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

1.
2
3.
4
5

KOMINY MUROWANE: z cegty klinkierowej oraz rury dwuptaszczowe w kolorze dachu
PARAPETY: z blachy stalowej powlekanej

DACH: blacha stalowa powlekana ptaska montowana na ragbek stojgcy

OBROBKI BLACHARSKIE : blacha stalowa powlekana

KOLORYSTYKA :

- Sciany poddasza w kolorze istniejgcej elewacji

- stolarka : w kolorze drewna lub w kolorze istniejgcej stolarki

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej : blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym

- balustrady : ze stali nierdzewnej

UWAGA! Nalezy stosowac wszystkie materiaty i wyroby posiadajgce:
- CERTYFIKAT INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,
- APROBATE TECHNICZNA lub DEKLARACJE ZGODNOSCI



WYPOSAZENIE W INSTALACJE

1.

E

© N o U

WODOCIAGOWA : wewnetrzna instalacja (wg zataczonych schematéw) z istniejgcego przytgcza
wodociggowego z sieci miejskiej

KANALIZACYJNA : wewnetrzna instalacja (wg zatgczonych schematéw) wyprowadzona do
istniejacego przytgcza kanalizacyjnego do sieci miejskiej.

WODY DESZCZOWE : odprowadzane powierzchniowo na teren wtasny

ENERGETYCZNA : wewnetrzna instalacja (wg zatgczonych schematéw) z istniejgcego przytacza
energetycznego bez koniecznosci jego rozbudowy - w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej.
C.0. z istniejgcej instalaciji

C.W. z istniejgcej instalaciji

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE | ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE - zgodnie z

warunkami ppoz.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1.

ZAOPATRZENIE W WODE:

z miejskiej sieci wodociggowej

. ODPROWADZENIE SCIEKOW :

do miejskiej sieci kanalizacyjnej

. EMISJA ZANIECZYSZCZEN:

nie wystepuje

. ODPADY STALE:

pojemniki na papier, plastik, szkto oprézniane okresowo

. EMISJA HALASU:

nie wystepuje

. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE - nie dotyczy projektowanej nadbudowy.

WARUNKI| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
I. Charakterystyka budynku

Przeznaczenie obiektu.

Budynek mieszczacy sale widowiskowg ze scena, powierzchnie wystawowa, bar,

pomieszczenia biurowe, dydaktyczne, zaplecze higieniczno-sanitarne i socjalne.

Na kondygnacji podziemnej znajdujg sie pomieszczenia higieniczno-sanitarne, techniczne

zwigzane z funkcjg budynku, garderoby i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone do

przechowywania sprzetu. Zakres projektu odnosi sie do przebudowy poddasza m.in. sali



koncertowej, zaplecza, sal baletowych.

llo$¢ kondygnaciji, wysokos¢ budynku.

Kondygnacje nadziemne: 3

Kondygnacje podziemne: 1

Wysokos$¢ budynku: 13,4 m (budynek sredniowysoki SW) — czes$¢ Srodkowa, pozostata do
12 m — niska.

Wysoko$¢ kondygnacji : 2,70 m - piwnica; sala koncertowa — 13,4 m, pomieszczenia
dydaktyczne i biurowe wysokosé 3 m.

Parametry budynku

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 3572 m?, powierzchnia wewnetrzna projektowana
995,60 m>.
Powierzchnia zabudowy: 1536 m?.

Kategoria zagrozenia ludzi.

W budynku wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZLI.
Pomieszczenia w budynku nie sg przeznaczone wyltgcznie dla statych uzytkownikow.
Zaktada sie, ze jednoczesnie bedzie przebywato w budynku nie wiecej niz 300 oséb, w tym
do 289 w sali widowiskowej (204 na parterze i 85 na balkonach), sali koncertowej 80 oséb,
sale baletowe — 20 oséb.

Zagrozenie wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Instalacje techniczne.

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng z instalacjg hydrantowg HP25,
centralnego ogrzewania z sieci cieplnej, elektryczng z przeciwpozarowymi wytgcznikami
pradu dla kazdej strefy, wentylacje mechaniczng, instalacje odgromowa, oddymianie klatek
schodowych bocznych.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje gazows.

Il. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.
Budynek zostat podzielony na 2 strefy pozarowe wg § 210 warunkéw technicznych
stanowigc dwa odrebne budynki: Scianami oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 od
fundamentu do przekrycia dachu, otwory EI 60.
— ZL | - sala widowiskowa z zapleczem, 2 kondygnacje nadziemne + 1 podziemna.
Powierzchnia wewnetrzna strefy 896 m? < dopuszczalna powierzchnia strefy 5000 m?
dla budynku sredniowysokiego, (czy w ramach tej strefy jest powierzchnia sali

baletowe|?)

— ZL |1 - o wysokosci 2 kondygnacji, o powierzchni wewnetrznej strefy tgcznie 2676 m?




(w tym piwnica) < dopuszczalna 8000 m?,

— dodatkowo wydzielono w czesci piwnicznej pomieszczenia techniczne, wentylatornie
na poddaszu: $ciany REI 60, strop REI 60, drzwi El 30.

Powierzchnia wewnetrzna 995,60 m? projektowana wchodzi do strefy czesci niskiej.

Powyzszy podziat ustalit czes¢ budynku — sredniowysoka ZL | i niskg ZL .

lll. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania si¢ ognia elementéw budowlanych

Budynek w obu czesciach zaprojektowany w klasie ,C” odpornosci pozarowej.

Odpornosé ogniowa elementéw budowlanych budynku powinna wynosi¢ nie mniej niz :

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtébwna
. ) | konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
,C” R 60 R 15 REI60 | EI 30 (0« i) El 15 RE 15

- $&ciany i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych oddymianych na prawach stref
pozarowych - REI 60, drzwi EI 30,

- biegi i spoczniki schodéw - R 60, elementy klatek schodowych powinny by¢ wykonane z

materiatow niepalnych,

Sciany stanowigce wydzielenie stref pozarowych — REI 120, drzwi EI 60, dla
pomieszczen technicznych wydzielonych na zasadzie strefy REI 60, drzwi El 30,
fragmenty Sciany zewnetrznej w miejscu podziatu budynku w pionie na strefy pozarowe,
na szerokosci min. 2 m posiada odpornos¢ ogniowg El 60 niepalne,

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od swietlikéw lub klap dymowych w
odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, wyprowadzone ponad gorng ich krawedz na
wysokos¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy Swietlikow
nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30,

klasa odpornosci ogniowej $ciany zewnetrznej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego
wraz z potgczeniem ze stropem (wysokosci ww. pasa powinna wynosi¢ co najmniej

0,8 m). Warunek nie dotyczy $cian holu i drog komunikacji ogdlne;.

dopuszcza sie w potaci dachowej montaz naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien
potaciowych nie spetniajgcych parametru RE 15, jezeli otwory pod nie zajmujg mniej niz
20% powierzchni pofaci dachu, muszg by¢ nierozprzestrzeniajgce ogien,

dopuszcza sie wykonanie otworow w przegrodzie oddzielenia pozarowego materiatem

przepuszczajgcym swiatto na fgcznej powierzchni max. 15% Sciany, stropu max. 0.5%,



- strop tworzgcy w pomieszczeniu dodatkowy poziom — antresole, przeznaczong do
uzytku dla wiecej niz 10 osob, a takze jej konstrukcja nosna, powinny odpowiadaé
wymaganiom wynikajgcym z klasy odpornosci pozarowej budynku (w sali widowiskowe;j
REI 60).

Minimalna odpornos¢ ogniowa drzwi przeciwpozarowych:

- zamkniecia klatki schodowej - EI 30,

- zamkniecie w scianach stanowigcych wydzielenie przeciwpozarowe pomieszczen
technicznych wewnatrz stref pozarowych zwigzanych z obstugg budynku — EI 30,

- drzwi w $cianach oddzieleh przeciwpozarowych El 60.

Wszystkie elementy budowlane ( w tym pokrycie dachu ) oraz ocieplenie $cian

zewnetrznych bedg wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

IV. Odlegtosé budynku od obiektéw sasiednich.

Budynek wolnostojacy. Najblizszy budynek w odlegtosci ponad 8 m.

V. Warunki ewakuacji.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osob,

drzwi prowadzgce na klatki schodowe oraz drzwi prowadzgce z klatek do wyjscia na

zewnatrz otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji na zewnatrz.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku , a takze szerokos¢ drzwi na
drodze z klatki schodowej prowadzgcych na zewnatrz budynku bedzie nie mniejsza niz

szerokos$c¢ biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m w Swietle przejscia.

Z sali widowiskowej zapewniono 2 oddzielne wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m z drzwiami otwieranymi na zewnatrz o tgcznej szerokosci nie mniejszej niz

0,6 m/100 osdb. Lgczna szerokos¢ drzwi z sali widowiskowej min. 1,8 m (3 x 0,6 m).

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknigte sg drzwiami. Skrzydfa drzwi,
stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg

wymaganej szerokosci tej drogi.

Szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedzie
wynosi¢ min. 0,6 m/100 oséb, nie mniej niz 0,9 m w Swietle oscieznicy. Wysoko$¢ drzwi
powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze

ewakuacyjnej, posiada jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejsze;j

niz 0,9 m.

W budynku klatki schodowe s3g otwarte w tym jedna przebudowywana. Istniejgce klatki

obudowane REI 60 i zamykane drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 i wyposazone w klapy



dymowe.

Szerokos$¢ uzytkowa biegow w klatkach schodowych wynosi nie mniej niz 1,2 m, spocznikéw
1,5m. Liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Szerokos$c¢ uzytkowg schoddéw statych mierzona jest miedzy wewnetrznymi krawedziami
poreczy, a w wypadku balustrady jednostronnej - miedzy wykonczong powierzchnig $ciany a
wewnetrzng krawedzig poreczy tej balustrady. Szerokosci te nie moga by¢ ograniczane
przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy budynku.

Drzwi o wymaganej klasie odpornosci ogniowej zaopatrzone w urzgdzenia zapewniajgce

samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (np. samozamykacz).
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m.

Wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej bedzie wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢

lokalnego obnizenia do 2,0 m.

W pomieszczeniach ZL diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego
miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng) nie przekracza 40 m, ewakuacja jest prowadzona przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej
strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy
sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;.

Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku:

Dtugos¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowe;j przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojsciach?

ZL | 10 40

D dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugos$¢ wiekszg
0 100% od najkrotszego - dojscia te mogg sie pokrywac na odcinku do 2 m

Budynek bedzie wyposazony w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne.
W budynku zapewniono mozliwos¢ wyjscia na dach z jednej klatki schodowej poprzez drzwi
z czesci 2-kondygnacyjnej na stropodach czesci dwukondygnacyjne;j.
VI. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego.

Do wykonczenia wnetrz stosowanie materiatow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie zostang



zastosowane fatwo zapalne materiaty i wyroby budowlane.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzen
pomiedzy sufitem podwieszonym i stropem w korytarzach powinna byé podzielona
przegrodami wykonanymi z materiatéw niepalnych co 50m.

Podlogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podioza
powinny mie¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne piyty podiogi od
strony przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.
(dotyczy podtogi sceny i widowni)

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia,
powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wykfadzin podtogowych jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoécig zapalenia lub zweglenia.

VII. Instalacje przeciwpozarowe i zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

technicznych.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

- klapy dymowe na klatkach schodowych w czesci ZL | niskiej w zwigzku z
przekroczeniem dtugosci dojscia ewakuacyjnego.

Otwieranie klap dymowych odbywa sie automatycznie za pomocag czujki dymowej

zainstalowanej na stropie z systemu wykrywania dymu i recznie za pomocg przyciskéw

umieszczonych na kazdym poziomie klatki schodowe;.

Klapa dymowa na klatce schodowej o pow. czynnej min. 5% powierzchni rzutu

poziomego klatki schodowej, minimalna wielko$¢ otworu pod klape dymowg 1,0 m2.

- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i podswietlane znaki ewakuacyjne na drogach
ewakuacji o minimalnym natezeniu oswietlenia 1 Ix i 5 Ix przy sprzecie
przeciwpozarowym, dziatajace przez min. 1 godz. od zaniku oSwietlenia podstawowego;
dodatkowo oswietlenie przeszkodowe w sali widowiskowe;.

Dla oznaczenia kierunkéw ewakuacji zainstalowane zostang oprawy oswietleniowe z



piktogramami wskazujgcymi droge ewakuacji. Oprawy te wyposazone bedg w moduty
zapewniajgce zatagczenie sie oprawy w czasie ponizej 2 s prace oprawy po zaniku
napiecia przez czas 1 h. Nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi, zgodnie z PN-
92/N-01256/02, drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczenie oznakowan
powinno w sposéb logiczny wskazywac droge ewakuacji wedtug zasad okreslonych w
PN-N-01256/5.

- instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa zaprojektowana na jednoczesnosé poboru wody z
dwdch hydrantow wewnetrznych. Minimalna wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego DN25
powinna wynosic 1 I/s, przy cisnieniu na zaworze hydrantowym 0,2 MPa. Zawory
odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1-1,35 m od poziomu
podiogi. Przewody zostang wykonane z rur stalowych. Przewody zasilajgce dla hydrantu
wewnetrznego DN25 co najmniej 25 mm

- przeciwpozarowy wylgcznik prgdu umieszczony przy gtdbwnym wejsciu do obiektu.
Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu powinien odcigé doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (klapy dymowe, klapy odcinajgce na
kanatach wentylacji mechanicznej). Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu oznakowac
zgodnie z PN-N-01256/4

- instalacje odgromowa.

Przepusty instalacyjne w ww. elementach oddzielenia przeciwpozarowego lub
przegrodach tzw. pomieszczeh zamknietych powinny miec¢ klase (El) odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie wykonywanie ww. przepustow, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i
dymoszczelnosc¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktorej
nie obstugujg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El),
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzace do potgczenia sztywnych przewodow

wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny



by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz
4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzenh przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byc¢
wykonane z materiatbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do
ich wnetrza palgcych sie czgstek,

5) wentylatornia wydzielona $cianami i stropami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 i zamykane drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co
najmniej EI 30.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie pozarowej powinny zapewniac ciggto$¢
dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzagdzenia przeciwpozarowego, nie mniej niz 90 minut.

VIIl. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku zapewniono 20 I/s wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Ww. ilo$¢ wody
zapewnig istniejgce hydranty zewnetrzne D nom 80 znajdujace sie w odlegtosci 5-75 m od
budynku — pierwszy, nastepny do 150 m.

Wydajnos¢ sieci hydrantowej potwierdzona informacjg z PWiK.

IX. Drogi pozarowe

Dla budynku droge pozarowg stanowi droga wewnetrzna z wjazdem od ul. Wolnosci z
mozliwo$cig zawracania na koncowym odcinku drogi.

Szeroko$¢ drogi min. 4 m.

Miedzy drogg pozarowg, a budynkiem nie bedg wystepowaty state elementy

zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajgcej 3 m i drzewa.



Minimalny zewnetrzny promien drogi pozarowej wynosi 11 m.

Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie bedzie wigksze niz 5 %.

X. Podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie budynku

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA z dn.
7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ). Podreczny sprzet gasniczy nalezy poddawac terminowym
przegladom.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg/3 dm? na kazde 100 m? strefy pozarowej przy czym
odlegtosc¢ dojscia do sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m.

Przewidziano gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC jako uniwersalne wyposazenie. W
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra jest wymagana dla tego typu obiektu, mozna
skorygowac typ gasnic dostosowujgc ich rodzaj do konkretnych materiatéw jakie bedg znajdowaty sie

w obiekcie.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w
szczegoblnosci przy wejsciach do budynkdw, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach
z pomieszczen na zewnatrz; w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta (piece, grzejniki); w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na
kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wigeksza niz 30 m i do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m. Ustawienie aranzacyjne nie moze zastania¢ urzgdzen pozarowych , sprzetu gasniczego
oraz jego oznakowania.

Urzgdzenia pozarowe oraz sprzet gasniczy nalezy oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256/01 i

rozmiesci¢ zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego.

UWAGA :

Dla budynku nalezy zaktualizowac instrukcje bezpieczeristwa pozarowego wg odrebnego
opracowania i uzgodnic jg z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych, akredytowanych

dopuszczajgce do ich stosowania w zakresie ochrony przeciwpozarowey.
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Przebudowa budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie

zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza

SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY
dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

1:100

nazwa:

adres:

temat:

skala:
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PROJ. WARSTWY DACHOWE: PROJ. WARSTWY WYK. NA ISTN. STROPIE PROJ. WARSTWY DACHOWE:

blacha panelowa powlekana na rabek stojacy (migdzy zebrami zelbet.) po usunigciu warstwy 2uzlu: blacha panelowa powlekana na rabek stojacy
deskowanie petne rodzaj posadzki wg tabeli w opisie technicznym deskowanie peine

welna mineralna gr. 25 cm wylewka beton. gr. 6 cm welna mineralna gr. 25 cm

folia techniczna folia techniczna folia techniczna

deskowanie azurowe styropian twardy gr. 5 cm deskowanie azurowe

pustka powietrzna proj. ptyta zelbet. gr. 17 cm wg proj. konstr. pustka powietrzna

ptatwie 12x12 cm rozstawione co 90 cm folia techniczna ptatwie 12x12 cm rozstawione co 90 cm
gtéwnta konstr. dachu stalowa - INP 220 styropian twardy gr. 10 cm gtéwnta konstr. dachu stalowa - INP 220
(rozstaw wg rzutu konstr. dachu) istn. plyta zelbet. (gora plyty na +7,10) (rozstaw wg rzutu konstr. dachu)

w sali koncertowej i sali wokalnej sufit podwieszony sufit podwic.aszony - 2x plyta GK na podkonstr.
sufit | systamowej

AMRIIRRERRERNNRY ,
PROJ. STROPODACH ZELBET. NAD ISTN. KL. SCHOD.:
7 QITOA % 2x papa termozgrzewalna + styropian gr 25 dm + folia techniczna
13.23 SCIANA PROJEKTOWANA
%7 SALA gazobeton 24 cm + wetna min 16 cm
.-
o1 / BALETOWA NR 1 <~ platwie 12x12 cm rozstawione co 90 cm
A / 119,80 m2 S
istn. klat.
YTV INP 220
/ 410,40 schod.
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nazwa: Przebludowa bUdy"k_l_‘ Sokolc?wsklego Osrodka K"'“fry wzakresie | proi | mgring. arch. WIESLAWA DANILUK upr. 19/BP/77 specj. architekt. | P°°P d
zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza (
SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY Proj. | mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13/10/85 specj. konstr.-budowl. 20

adres:
dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnos$ci w Sokotowie Podlaskim Proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO

temat: | PRZEKROJ AA
skala: | 1:100 spr. | mgr inz. arch. MONIKA KRZEWNIAK MA/016/10 specj. architekt. nr




SALA BALETOWA NAD SCENA - BUDYNEK SREDNIOWYSOKI

Juaao ISTNIEJACY STROPODACH Z PLYTY
WARSTWOWEJ - BEZ ZMIAN
© 5 48 ©
WWMNW WW% DACH PROJEKTOWANY NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
S ZGODNIE Z POZWOLENIEM NA BUDOWE NR 314/2008 Z DN. 04.09.2
§ N ISTN. DACH DO ROZBIORKI
N 410,86

SALA KJNOWA "

WYDZIELONA SCIANAMI REI120 S

w

BEZ ZMIAN 2

g =

47,18 7 =

PROJ. WARSTWY DACHOWE: @ gorna plaszczyzna stropu KLEINA <— <

\__/ ____9orna piaszczyzna stropu RLEINA <7~ | g

blacha panelowa powlekana na rabek stojacy Nl 8

deskowanie pefne PROJ. WARSTWY WYK. NA STROPIE KLEINA: = 571 =

wetna mineralna gr. 25 cm rodzaj posadzki wg tabeli w opisie technicznym AN . ;

<

deskowanie azurowe folia techniczna | =

CH pustka powietrzna styropian twardy gr. 5 cm S

ptatwie 12x12 cm rozstawione co 90 cm proj. ptyta zelbet. gr. 17 cm wg proj. konstr. PROJ. SCHDY ZELBET. &

. . =

gtéwnta konstr. dachu stalowa - INP 220 folia techniczna x

. =

(rozstaw wg rzutu konstr. dachu) styropian twardy gr. 3 cm é

sufit podwieszony - 2x ptyta GK na podkonstr. istn. strop Kleina @

systamowe)j sufit podwieszony 0
40,00 D
BUDYNEK NISKI -WYS. DO 12 m BUDYNEK SREDNIOWYSOKI (SALA KINOWA) BUDYNEK NISKI - WYS. DO 12 m
L 851 L 1584 L 851 L
1 1 1 1

PRZEKROJ B-B SKALA 1:100 nazwa: | Przebudowa budynku Sokolowskiego Osrodka Kultury w zakresie | oroi | mar inz. arch. WIESLAWA DANILUK upr. 19/BP/77 speci. architekt, | PCOP'S | d
zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza . (
SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY Proj. | mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13/10/85 specj. konstr.-budowl. 20

adres:

dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim | proj, mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO

temat: | PRZEKROJ BB
skala: | 1:100 spr. [ mgr inz. arch. MONIKA KRZEWNIAK MA/016/10 specj. architekt. nr
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ELEWACJA POLNOCNA SKALA 1:100

nazwa:

Przebudowa budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie
zmiany konstrukcji dachu i adaptaciji pomieszczen poddasza

adres:

SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY
dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnos$ci w Sokotowie Podlaskim

temat:

ELEWACJA POLNOCNA

skala:

1:100

proj. | mgr inz. arch. WIESLAWA DANILUK upr. 19/BP/77 speci. architekt, | PCOPiS | data
Proj. | mgr inz. JERZY JANISTA UAN-4224/13110/85 specj. konstr.-budowl. 200178 :
Proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO -
spr. | mgrinz. arch. MONIKA KRZEWNIAK MA/016/10 specj. architekt. nrrys.
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ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100

nazwa: | Przebudowa budynku Sokolowskiego Osrodka Kultury w zakresie | oroi | mar inz, arch. WIESLAWA DANILUK upr. 19/BPI77 specj architekt, | PC9PiS | data
zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza 07
- roj. inz i |
e SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY ProJ. | mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13/10/85 specj. konstr.-budowl. 2018 .
" | dz. nr1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim proj. | mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO
temat: | ELEWACJA ZACHODNIA 19
spr. | mgr inz. arch. MONIKA KRZEWNIAK MA/016/10 spec;. architekt. nrrys.

skala:

1:100
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ELEWACJA WSCHODNIA SKALA 1:100

nazwa: | Przebudowa budynku Sokolowskiego Osrodka Kultury w zakresie | oroi | mar inz, arch. WIESLAWA DANILUK upr. 19/BPI77 specj architekt, | PC9PiS | data
zmiany konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza . 07
sdres: SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY ProJ- | mgrinz. JERZY JANISTA UAN-4224/13/10/85 specj. konstr.-budowl. 2018 r.
dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim | proj, mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO
temat: | ELEWACJA WSCHODNIA 20
skala: | 1:100 spr. | mgr inz. arch, MONIKA KRZEWNIAK MA/016/10 specj. architekt. nrrys.




ELEWACJA POLUDNIOWA SKALA 1:100

nagwa; | Przebudowa budynku Sokolowskiego Oérodka Kultury w zakresie | oro; | mgr inz. arch. WIESLAWA DANILUK upr. 19/BPIT7 spec. architekt. | PO%PIS | data
zmiany konstrukcji dachu i adaptaciji pomieszczen poddasza . 07
dres. SOKOLOWSKI OSRODEK KULTURY Proj- | mgr inz. JERZY JANISTA UAN-4224/13/10/85 specj. konstr.-budowl. 2018 .
dz. nr 1253/6 potozona przy ul. Wolnosci w Sokotowie Podlaskim | pyo;, mgr inz. arch. PIOTR PROCHENKO
temat: | ELEWACJA POLUDNIOWA 17
skala: | 1:100 spr. | mgr inz. arch. MONIKA KRZEWNIAK MA/016/10 specj. architekt. nrrys.
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