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OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA - OST.  

 

 

 

Wspólny słownik zamówień CPV (wiodący): 
45330000-9 – Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 
45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1 - Instalowanie wentylacji 
 
Wspólny słownik zamówień CPV (dodatkowy): 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
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1.0. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
▪ Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych:  
– kanalizacji sanitarnej,  
– wody zimnej i ciepłej użytkowej,   
– centralnego ogrzewania,  
– wentylacji  

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA OGÓLNEJ ST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA - PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów : Przebudowa budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie 
adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. Wolności 27 dz. nr 1253/6. 

1.3.2. Ogólny zakres robót:  
1.3.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST, zawiera informacje oraz wymaga-

nia dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które będą realizowane według 
opracowanych projektów budowlanych tej branży, dla zadania inwestycyjnego w ramach Przebudowy budyn-
ku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. 
Wolności 27 dz. nr 1253/6. 

Podział na zadania i rodzaje robót: 
1).  Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu poprzez ro-
boty częściowe i końcowe: 
– Instalacja kanalizacji sanitarnej,  
– Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,   
– Instalacja centralnego ogrzewania,  
– wentylacja mechaniczna 

Rodzaje i zakres robót występujących w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych SST. 
1. Wewnętrzne instalacje sanitarne, 
2. Próby, rozruch i regulacja instalacji sanitarnych.,  

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I STANO-
WIĄCA PODSTAWĘ DO REALIZACJI ROBÓT:  

1.4.1. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych:  
▪ Projekt budowlany - branża sanitarna, pt. “ PB wewnętrznych instalacji c.o., wody zimnej, ciepłej, 

kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej dla projektowanej przebudowy budynku Sokołow-
skiego Ośrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. Wol-
ności dz. nr 1253/6." 

▪ Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  
1.0. Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV: 
1.1. SST 01. CPV 45332200-5. -  Roboty montażowe –Budowa wewnętrznej instalacji wodocią-

gowej, wody zimnej i ciepłej 
1.2. SST 02. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji kanaliza-

cji sanitarnej,  
1.3. SST 03. CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   
1.4. SST 04. CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewa-

nia,  
1.5. SST 05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  
1.6. SST 06. CPV 45331200-8 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji mechanicznej. 
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1.4.2. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do wglądu u 
Zamawiającego.  

1.4.3. Nadzór autorski nad Projektem Budowlanym pełni Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa Je-
rzy Janista Sokołów Podlaski ul. Jana Pawła II 21.  

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wy-
konania i odbioru robót:  
▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i kontraktową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i instrukcjami zarządzającego rea-
lizacją umowy,  
▪ Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji bu-
dowlanej [technicznej,  
▪ Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami budowlanymi, które 
uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosowane do wykonania robót zgodne z Programem Zapewnienia Jakości.  
▪ Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzające 
normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi materiałów i urządzeń wraz z do-
kumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL 
oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumen-
tacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Tre-
ści zawarta w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych pro-
jektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  
▪ Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  
▪ Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
▪ Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN), 
normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   
▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz Polskimi Normami przywołanymi przy 
opracowaniu projektu budowlanego.  

1.4.5. Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje oraz 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w bran-
ży budowlanej w grupie demontaże i montaż instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opra-
cowanych projektów budowlanych tej branży.  

1.4.6. Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  
▪ Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –art. 31.  
▪ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym”.  
▪ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  

 
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE I SKRÓTY.  

1.5.1. Definicje:  
▪ Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, wykonawczych rysunków, 
obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowla-
nych, 
▪ Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do realizacji robót 
budowlanych, 
▪ Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdze-
niu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby 
rozwiązań zamiennych,  
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▪ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających zasady wykonania 
i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

1.5.2. Skróty:  
▪ BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
▪ CPV – Wspólny słownik zamówień, 
▪ OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  
▪ SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  
▪ PN – Polska Norma,  
▪ BN – Branżowa Norma,  
▪ PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  
▪ SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  
▪ PZJ – Plan zapewnienia jakości,  
▪ PZP – Prawo zamówień publicznych,  
▪ SWU – Szczególne warunki umowy,  
▪ WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  
▪ COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,  

 
2.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót:  
▪ Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz 
za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [SST], nor-
mami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  
▪ Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 
▪ Przekazanie placu budowy dokonuje Inwestor wraz z dokumentacją projektową i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  
▪ Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 –2004r. 
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w razie potrzeby 
uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierający określenie rodzaju, 
zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

2). przedmiar robót sporządzony w kolejności technologicznej wykonania robót,   
3). Wykonawca w trakcie realizacji robót współpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorącymi udział  

w procesie inwestycyjnym:  
1). Dostawcą energii elektrycznej - Rejon Energetyczny, 
2). Dostawca wody i odbiorca ścieków 
3). Miasto Sokołów Podlaski, 
4). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

2.2. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  
▪ W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ, 
2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

1). Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Bu-
dowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do za kończenia i 
odbioru końcowego Robót.  

2). Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z bu-
dową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia”.  

3). Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba wynika z 
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, który powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

4). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  
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5). Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i przyj-
muje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6). Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
1). Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, Wykonawca będzie: 
▪ Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody grun-

towe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 
2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przy-
czyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczegól-
ny wzgląd na: 

▪ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
▪ Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które należy skła-

dować w oznaczonych kontenerach na odpady,  
▪ Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiały 

pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  
3). Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
▪ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 
▪ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  
▪ skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 
▪ możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczeń 
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących prace spawal-
nicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach wyposażonych w urządzenia i mate-
riały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środo-
wisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technolo-
gicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych mate-
riałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzą-
dzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przy-
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padkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
2.8. Dokumenty budowy: 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonaw-
cę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
ność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolo-
gicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
▪ Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
▪ Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 
▪ Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
▪ Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
▪ Przebieg Robót w układzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców branżo-

wych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
▪ Uwagi i polecenia Inżyniera. 
▪ Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 
▪ Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
▪ Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
▪ Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję obiek-

tu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi wiąże się 
dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

▪ Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

▪ Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
▪ Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-

wania Robót, 
▪ Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
▪ Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z po-

daniem, kto je przeprowadzał, 
▪ Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
▪ Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspekto-
rowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska, po-
nieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują Projektanta do zajęcia stanowiska.  

Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na bieżąco i pozwa-
lają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 
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Dokumenty laboratoryjne:  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Do-
kumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  
Pozostałe dokumenty budowy:  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
▪ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
▪ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
▪ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
▪ protokoły odbioru Robót, 
▪ protokoły z narad i ustaleń, 
▪ korespondencję na budowie. 

2.9. Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć  w 
formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów bu-
dowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.10. Dokumentacja powykonawcza:  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projek-

towych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy re-
jestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych 
ustala inspektor nadzoru,  

2.11. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
2.12. Odbiór częściowy Robót:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu zachowania ciągłości 
technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbio-
rze końcowym Robót. 

2.13. Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić aktualność i 
ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień branżowych. W przypadku koniecz-
ności dokonania zmian należy powiadomić nadzór autorski. 
 

3.0. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY. 

3.1. Zamawiający (Inwestor) może dla prawidłowej realizacji zadania umownego przewidzieć zastęp-
stwo inwestycyjne jako Zarządzającego realizacją umowy. 

4.0. MATERIAŁY I URZĄDZENIA.  

4.1. Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

4.2. Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające atesty, certyfi-
katy i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – ITB i COBRIT, wraz z znakiem 
bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o syste-
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mie oceny zgodności. Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie 
Budowlanym. 

4.3. Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca w własnym zakresie i na 
własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem nadzoru. 

5.0. SPRZĘT. 

5.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty Wykonawcy.   

5.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany 
do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

5.3. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.  

5.4. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi 
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac należy stosować n/w. sprzęt:  

▪ Spawarki elektryczne transformatorowe, 
▪ Zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy, 
▪ Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych – gwintownice elektromechaniczne stacjo-

narne i przenośne oraz rur z tworzyw sztucznych - zgrzewarki, zagniatarki, zaciskarki, 
▪ Elektronarzędzia,  
▪ Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  
▪ Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
▪ Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  

6.0. TRANSPORT.  

6.1. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i 
przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i 
rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów 
bhp.  

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej  SST prac należy stosować następujące środki 
transportu:  

▪ Samochód dostawczy 0,9t,  
▪ Samochód skrzyniowy 5t, 
▪ Samochód samowyładowawczy 5t, 

▪ Żurawie samochodowe o udźwigu 612t, 
▪ Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 
 
7.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
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7.2. Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  

A. Część ogólną opisującą:  
▪ organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
▪ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
▪ bhp 
▪ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
▪ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
▪ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
▪ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
▪ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

B. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
▪ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
▪ rodzaje i ilość środków do magazynowania materiałów, urządzeń, aparatów itp. 
▪ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
▪ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości Robót 

Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót oraz udostępni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań i 
sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykona-
nie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wy-
maganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i urządzeń w celu 
ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnię-
cia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc do tego 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
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Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wy-
konawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Pro-
jektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

8.0. OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów “obmiarowych” 
na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury częściowej. 

8.2. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierza-
nych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych Robót bę-
dzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w in-
nym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.   

8.3. Zasady określenia ilości Robót i Materiałów   

Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają SST oraz zasady wyceny obmiaru robót.  

8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.   

8.5. Czas przeprowadzenia obmiarów  

Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli-
czenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  od-
dzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

9.0. ODBIORY ROBÓT  .   

9.1. Rodzaje odbiorów Robót  

9.2. Przejęcie odcinka lub części. 

Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do:  

1). Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas 
wykonania;  

2). Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która albo zosta-
ła ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  

3). Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub przekaza-
nia innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

4). Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

9.3. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
nieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.4. Odbiór częściowy Robót  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

9.5. Odbiór końcowy Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo-
ści, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedło-
żonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych w robo-
tach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach Kontraktowych. 

9.6. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły odbioru końcowe-
go Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1). Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 
4). Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
5). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
6). Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
7). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
8). Sprawozdanie techniczne, 
9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
10). Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
▪ zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
▪ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-

mawiającego 
▪ uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
▪ datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin od-
bioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych 

 14 

9.7. Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych, 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych” – część II Instalacje 
Sanitarne,  

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,  
3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, 
4). Ustawa  z 27 kwiecień 2001r Prawo ochrony środowiska, [tekst jednolity lipiec2005]  
5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z późniejszymi zmianami,   
6). Ustawa z 21 grudzień 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,   
7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 
8). Ustawa z dnia 12 września 2002roku, O normalizacji,  
9). Ustawa z 16 kwiecień 2004r O wyrobach budowlanych,  
10). Ustawa z 12 wrzesień 2002r O normalizacji, 
11). Ustawa z 10 kwiecień 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.  
12). Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. Ust. Nr 47 poz.401) 
13). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   
14). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)  

15). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),  

16). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia,  

17). Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. 
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm 
dla budownictwa,  

18). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa  
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SST -  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OD-
BIORU ROBÓT. 

 

 

SST 01. CPV 45332200-5. -  Roboty montażowe –Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej, wody 
zimnej i ciepłej 

SST 02. CPV 45332400-4. - Roboty montażowe – Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,  

SST 03. CPV 45321000-3. – Izolacje cieplne instalacji,   

SST 04. CPV 45331100-7. - Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania,  

SST 05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  

SST 06. CPV 45331200-8 – Roboty montażowe - Instalacja wentylacji mechanicznej. 
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 SST 01.  

1.0. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej dla projektowanej Przebudowy 
budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski 
ul. Wolności 27 dz. nr 1253/6. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zim-
nej, ciepłej , do projektowanych  (pomieszczeń węzłów sanitarnych ).  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlane-
go branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych produ-
centów.  

1.1. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obej-
muje:   

a).  Instalacja wody zimnej,  
b). Instalacja ciepłej wody użytkowej 

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST 
01. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
wszystkich robót w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej.  

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem 
robót budowlano – montażowych instalacji wodociągowej, 

Zakres obejmuje również:  
▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  
▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
▪ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu tech-

nologicznym,  
▪ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  
▪ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST 01. 

▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Do-
kumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i 
świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

       Wyposażenie budynku powiązanego z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania 
i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do projektowanych  (pomieszczeń węzłów sanitarnych ).   

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i pro-
jektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 
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Koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe materiały:  

▪ Instalacja wody zimnej wykonana będzie z rur PP na ciśnienie PN16  
▪ Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji wykonana będzie z rur PP na ciśnienie PN20 stabilizowanych 

perforowaną wkładką aluminiową  
▪ Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 

o podwyższonym standardzie 
▪ Jako zawory odcinające zaleca się stosować zawory odcinające kulowe, mosiężne, gwintowane, 

pełnoprzekrojowe z pokrętłem motylkowym. 
▪ Zaleca się stosować baterie umywalkowe – jednouchwytowe, stojące; baterie zlewozmywakowe – 

jednouchwytowe, stojące, z ruchomą wylewką, chromowane;  
▪ Podejścia pod zawory czerpalne montować na płytce montażowej za pomocą kolanka przykręca-

nego,  
▪ Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian,  
▪ Przybory sanitarne z instalacją wodociągową łączyć przez podejścia dopływowe z łączników i 

kształtek przynależnych do projektowanego systemu.  
▪ Po zakończeniu robót montażowych instalację poddać próbie ciśnieniowej. 
▪ izolacja ochronna i cieplna ze spienionego polietylenu o zamkniętych porach ~ 6 – 20mm 
▪ Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC, uszczelnione silikonem 

uniwersalnym, 
▪ Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty tech-

niczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora. 
 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.   

3.2.  W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsłu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

• Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi przewóz powinno się 
wykonać przy temperaturze powietrza –5°C do +30°C, przy czym powinna być zachowana szcze-
gólna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. Rury 
PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Załadunek i 
rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością, niedopuszczalne jest np. 
zrzucanie rur z samochodu. Wiązki rur należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu 
wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Warstwy rur na-
leży układać naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej war-
stwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Podczas transportu, przeładunku i magazyno-
wania należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami 
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• Opakowanie powinno zapewniać ochronę przed uszkodzeniem i deformacją oraz łatwą identyfikację 
kształtek. Kształtki należy przewozić w przystosowanych do tego pojemnikach, skrzyniach itp. Zaleca 
się składowanie kształtek w ich oryginalnych opakowaniach, aż do momentu ich użycia.  

• Opakowanie powinno zapewniać ochronę przed uszkodzeniem i deformacją oraz umożliwiać łatwą 
identyfikację armatury (typ, rodzaj, producent). Podczas transportu przewożone materiały powinny 
być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wyda-
nymi przez ich wytwórcę. Zaleca się transport krytymi środkami. Armaturę należy przewozić w opa-
kowaniach producenta. Zaleca się składowanie armatury i urządzeń w ich oryginalnych opakowa-
niach, aż do momentu ich użycia, w miejscu suchym, zabezpieczonym przed wpływem warunków 
atmosferycznych i czynnikami powodującymi korozję.  

• Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

• Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przysto-
sowane do transportu występujących w technologii robót.   

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 01 są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót  instalacji wodociągowej, wody zimnej i ciepłej wody użytkowej dla projektowanej Przebudowy budyn-
ku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. 
Wolności 27 dz. nr 1253/6. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowa-
ną budową instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg 
projektu budowlanego, branży sanitarnej.  

• Przed przystąpieniem do prac właściwych należy odpowiednio przygotować pomieszczenia. Należy 
usunąć wszelkie przeszkody znajdujące się w pomieszczeniach objętych pracami instalacyjnymi. 

• Rurociągi wodociągowe systemu PP łączone będą poprzez stałe zaprasowanie, zaciskanie lub skrę-
canie rury na złączce, (połączenie mechaniczne za pomocą zaciskarki lub zaciśnięcia złączki O-
Ring). 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiada-
ją uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
➢ wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
➢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
➢ przecinanie rur, 
➢ założenie tulei ochronnych, 
➢ ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
➢ wykonanie połączeń. 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycz-
nym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako grani-
ce oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody poziome i pionowe prowadzone po ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na 
podporach stałych i ruchomych (uchwytach, wspornikach, zawieszkach) usytuowanych w odstępach 
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nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od prze-
gród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 

• Przewody wodociągowe prowadzone w bruzdach, należy zabezpieczyć za pomocą otuliny cieplnej 
tak, aby przy wydłużeniach cieplnych powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o 
ścianki bruzdy, w połączeniach i na odgałęzieniach przewodów nie powstawały dodatkowe napręże-
nia lub siły rozrywające połączenia 

• Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych przez urządzenia kanalizacyjne, w których 
mogłyby być zalewne ściekami 

• Bezpośrednie połączenie przewodów wody zimnej i ciepłej jest niedopuszczalne 

• Niechronione fabrycznie elementy instalacji powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami 
malarskimi posiadającymi świadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną 

• Przewody wodociągowe powinny być układane w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliż-
szych ścian, ze spadkiem umożliwiającym spuszczenie z nich wody i odpowietrzenie 

• Zabrania się prowadzenie przewodów wodociągowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi 

• Instalację wodociągową wykonaną z materiałów przewodzących prąd elektryczny, urządzenia oraz 
armaturę metalową należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi i ochronnymi, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 – wraz z wprowadzonymi zmianami) oraz 
Polską Normą dotyczącą uziemień przewodów ochronnych PN-IEC 60364-5-54:1999 –„Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne”. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Wywóz materiałów 
zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i zabezpieczające.  

• Instalacja przed wykonaniem izolacji i zakryciem bruzd musi być poddana próbie szczelności. 

• Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano część 
przewodów wodociągowych, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych 

• Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą; podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja lub jej część podlegająca badaniu powin-
na być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze ze-
wnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty 

• Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od stwier-
dzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia 

• Podczas badania zabrania się nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego 

• Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

• Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każ-
dego zładu oddzielnie. 
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• Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną, na-
leży poddać przy ciśnieniu roboczym badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 60˚C 

• Z próby szczelności należy sporządzić protokół badania, określający ciśnienie próbne, przy którym było 
wykonane badanie, oraz stwierdzenie, z jakim wynikiem przeprowadzono badanie. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 

Badanie oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu, czy poszczególne odcinki przewo-
dów, armatura itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i zgodny z oznakowaniem na schema-
tach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli wynik był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań 

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury 

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartości ci-
śnienia i temperatury powinny być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-B-10700. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był 
negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 
badań 

Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji 

Badanie zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody w instalacji oraz zmianami skraca-
jącymi trwałość instalacji należy przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru materiałów użytych w instalacji 
wodociągowej, w zależności od jakości wody wodociągowej. Po przeprowadzeniu badań powinien być spo-
rządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był negatywny, w protokóle należy określić termin, 
w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań 

Badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 

Badanie zabezpieczenia j.w. obejmuje sprawdzenie, czy na połączeniu instalacji wodociągowej z inną in-
stalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, spełniające wymagania normy PN-B-01706. Po przepro-
wadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik był negatywny, w 
protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań 

Badanie odbiorcze armatury  

Badanie odbiorcze armatury obejmuje sprawdzenie doboru armatury, co wykonuje się poprzez jej identyfi-
kację i porównanie z projektem (dokumentacją), szczelności zamknięcia i połączeń armatury, poprawności i 
szczelności montażu głowicy armatury. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół za-
wierający wyniki badań. Jeżeli wynik był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.  

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. 

• Obmiaru robót dokonuje kierownik robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot.  
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• Jednostkę obmiarową robót stanowić będzie 1 m (metr bieżący) dla każdej średnicy wykonanego i ode-
branego elementu zgodnie z obmiarem wykonanym na budowie. Długość przewodu należy mierzyć 
wzdłuż jego osi. Do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łącz-
ników. Także jednostką obmiarową izolacji jest 1 metr (m) 

• Jednostką obmiarową armatury i wyposażenia instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., gazowej, 
klimatyzacji jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego elementu dla każdego typu, średnicy. 

 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001  

• W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydat-
ność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• Obmiary powykonawcze 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów) 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• instrukcję obsługi instalacji 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 

• Protokół przeprowadzenia skuteczności działania instalacji ochronnych 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy do-
tyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 

• protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 

• protokóły badań szczelności instalacji 

• protokoły badania skuteczności działania instalacji ochronnych 

• Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do użytkowania lub pro-
tokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn ta-
kiego stwierdzenia 

• Protokół końcowy nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyń ta-
kiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płatność za metr bieżący przewodów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych ma-
teriałów i jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu. 
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• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
prze wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

• Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.  

• Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transpor-
tu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

• Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 SST 02.  

 1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 02 są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanej Przebudowy budynku Sokołowskiego Ośrodka 
Kultury w zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. Wolności 27 dz. nr 1253/6. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, ma zastosowanie przy robotach montażowych 
powiązanych z budową projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczeń i punk-
tów odpływowych.  

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych wg projektu budowlane-
go branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych produ-
centów.  

 1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, 
obejmuje:   

a). Instalację kanalizacji sanitarnej,  
b). Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST 02. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji wewnętrznej.  
Zakres obejmuje również:  

▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  
▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
▪ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu tech-

nologicznym,  
▪ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  
▪ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.4. Zakres robót obejmuje: 

▪ Montaż rur kanalizacji podpodłogowej oraz próbami szczelności, 
▪ Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podłogowe z PCW, podejścia pod 

przybory sanitarne .  
▪ Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.  

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji określa:  

▪ Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur PVC 160 , 110 , 50 mm 
▪ Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek przynależ-

nych do projektowanego systemu, 

▪ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 160 50mm, 
▪ Wywiewki dachowe PCV lub przynależne do systemu pokrycia dachowego, 

▪ Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm, 160mm, 

▪ Wpusty podłogowe PVC 50mm 

2.0. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji  Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 
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Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, nowe materiały:  

▪ Rury kanalizacyjne klasy S PVC160mm,  

▪ Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm, 160mm, 

▪ Wpusty podłogowe PVC 50mm,  

▪ Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 110 50mm, 
▪ umywalki porcelanowe na pół postumencie z baterią stojącą,,  
▪ miski ustępowe porcelanowe  
▪ zlewozmywaki dwukomorowe ,  
▪ brodziki natryskowe  

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wy-
dane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inżyniera. 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.   

3.2.  W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsłu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

• Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne 
technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji 
sanitarnych.  

• Rury PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Zała-
dunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością, niedopuszczalne jest 
np. zrzucanie rur z samochodu. Wiązki rur należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układa-
niu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Warstwy rur 
należy układać naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej 
warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Podczas transportu, przeładunku i magazy-
nowania należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami 

• Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

• Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przysto-
sowane do transportu występujących w technologii robót.   

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST – 02, są wymagania dotyczące wykonania robót 
montażowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanej Przebudowy budynku Sokołow-
skiego Ośrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. Wolności 27 dz. 
nr 1253/6. 

▪ Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowaną 
budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje układ odprowadzenia ścieków 
bytowo - gospodarczych do kanalizacji zewnętrznej.  
▪ Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym 
▪ Rury kanalizacyjne PVC łączone będą na uszczelkę gumową wargową 
▪ Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania prze-
szkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej 
i muru). 
▪ Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
▪ Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
▪ wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
▪ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
▪ przecinanie rur, 
▪ założenie tulei ochronnych, 
▪ ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
▪ wykonanie połączeń. 
▪ W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykony-
wać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających 
▪ Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków 
▪ Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami ciepłej i zimnej wody, gazu i cen-
tralnego ogrzewania oraz nad gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC od 
przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m, mierząc od powierzchni rury. W przypadku, gdy powyższy wa-
runek nie jest spełniony, należy na przewodzie zastosować izolacje termiczną 
▪ Poziomy kanalizacji sanitarnej należy prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5% w kierunku przepływu 
ścieków 
▪ Przewody kanalizacji sanitarnej należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
obejm, umiejscowionych poniżej kielicha rury. Maksymalny rozstaw uchwytów dla przewodów poziomych o 
średnicy 50-110mm wynosi 1,0m, o średnicy >110mm – 1,25m. Na pionach należy stosować co najmniej jed-
no mocowanie stałe i jedno przesuwne na każdej kondygnacji; mocowanie przesuwne powinno zabezpieczyć 
rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
▪ Podejścia odpływowe do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach w ścianach lub w podłodze pod 
warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. Podejścia mogą 
być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności 
zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 
przewodem spustowym i z zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić min.2%.  

Przybory sanitarne: 

Wpusty podłogowe PCW 50mm z kołnierzem gumowym  kompletem kształtek i łączników, 
Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu 
przez inspektora nadzoru 
▪ Umywalki na wspornikach z półpostumentem 
▪ Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 
▪ Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa  
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Zlewozmywaki - montować na wspornikach z możliwością montażu na szafce jako kompletny zestaw wg kata-
logu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i 
szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru 
▪ zlewozmywaki dwukomorowe z blachy stalowej kwasoodpornej 

▪ syfon zlewozmywakowy, pojedynczy lub podwójny z wylotem 50mm, 
▪ Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewką ruchomą  
Brodzik natryskowy z tworzywa montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu mon-
tażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów 
ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru 
Miska ustępowa porcelanowa kompakt ze spłuczką montować po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej 
i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez 
inspektora nadzoru 
▪ Miska ustępowa porcelanowa kompaktowa ze spłuczką, 
▪ Sedes z białego tworzywa PP, 

▪ Element montażowy przyłączy WC 110mm,  

▪ Kurek kulowy do spłuczek 15mm, 

▪ Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, 15/10mm, + zawory odcinające kątowe 

▪ Łącznik rurowy, kątowy 110mm do połączeń ustępu z kanalizacją, 

▪ Rozeta maskująca do podejść pionowych i poziomych 110mm,  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi 
odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

• Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest insta-
lacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:  

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody,   

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo – gospodarcze sprawdza się 
na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z pozio-
mem.   

• Przewody kanalizacyjne powinny być szczelne i powinny wytrzymywać najwyższe ciśnienie statyczne pod 
którym będą pracować w danym budynku.  

• Przeprowadza się również sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną oraz z 
zapisami w dzienniku budowy i sprawdza się czy użyte materiały są zgodne z normami 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

 Jednostką obmiarową jest:  

▪ 1mb, dla instalacji rurowych kanalizacji wewnętrznej z rurami łącznikami,  kształtkami, wyposażeniem  
▪ 1kpl, podejścia odpływowe, 
▪ 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 
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▪ 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustępowa, zlewozmywak, 
natrysk 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

• Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001  

• W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

• bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 

• Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 

• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 

• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik budowy, 

• Obmiary powykonawcze 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów) 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

• instrukcję obsługi instalacji 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

• Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji 

• Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy doty-
czącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 

• protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 

• protokóły badań szczelności instalacji 

• Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji kanalizacji sanitarnej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 
takiego stwierdzenia 

• Protokół końcowy nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyń ta-
kiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

Płatność za metr bieżący przewodów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych ma-
teriałów i jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu. 

• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
prze wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

• Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.  

• Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transpor-
tu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

• Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  SST - 03. CPV:  45321000-3. 

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ: 

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 03, są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót izolacyjnych instalacji sanitarnych dla projektowanej Przebudowy budynku Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. Wolności 27 dz. nr 
1253/6. 

Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – izolacje cieplne, wg projektu 
budowlanego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycz-
nych producentów.   

 Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową instalacji 
sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, 
branży sanitarnej – izolacje cieplne.  

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, według projektu budowlanego, branża sanitarna, obejmu-
je:   

a). Instalacja wody zimnej i ciepłej,  
b). Instalacja grzewcza, co. 
c). Instalacja wentylacji mechanicznej 

Zakres obejmuje również:  

▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót izolacyjnych,  
▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
▪ zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technolo-

gicznym,  
▪ zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  
▪ zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonanych robót montażowych oraz za ich 
zgodność z Projektem Budowlanym, branża sanitarna, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.  i COBRTI "Instal",  Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   

1.3.0. Roboty objęte specyfikacją SST-03  Izolacja właściwa rurociągów instalacji:  

a). Instalacja wody zimnej i ciepłej:  
▪ Izolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuliną z spienionego polietylenu o grubości 9mm, 
▪ Izolacja cieplna instalacji rurowej w posadzkach bruzdach i na ścianach, otuliną ze spienionego polietyle-

nu o grubości 2025mm, 
b). Instalacja grzewcza co: 
▪ Izolacja instalacji rurowej w posadzkach i bruzdach ściennych otuliną ze spienionego polietylenu o gru-

bości 2025mm, 
c). Instalacja wentylacji mechanicznej: 
▪ Izolacja instalacji wentylacji mechanicznej matami izolacyjnymi pod powłoką z aluminium o grubości 
30mm, 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów i ich rodzaju podano w  Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej [OST],   

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. 
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Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robót montażowych, należy stosować następujące, nowe 
materiały:  

▪ Otulina ze spienionego polietylenu o grubości 9mm 
▪ Otulina ze spienionego polietylenu o grubości 20mm 
▪ Otulina ze spienionego polietylenu o grubości 25mm 
▪ Maty izolacyjne ze spienionego polietylenu o grubości 30mm pod powłoką z aluminium 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.   

3.2.  W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsłu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

▪ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i 
przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji sanitarnych.  
▪ Otuliny i maty izolacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Załadu-
nek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania należy chronić otuliny przed kontaktem z ostrymi krawędziami 
▪ Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem 
▪ Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomiesz-
czeniach krytych i suchych.  
▪ Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny za-
wierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
▪ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.  
▪ Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane 
do transportu występujących w technologii robót.   

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST–03, są wymagania dotyczące wykonania robót 
izolacyjnych instalacji sanitarnych dla projektowanej Przebudowy budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w 
zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. Wolności 27 dz. nr 1253/6. 
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Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową insta-
lacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlane-
go, branży sanitarnej – izolacje cieplne.  

▪ Izolacja instalacji rurowej otuliną ze spienionego polietylenu  
▪ Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem izolacji, 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości 
musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Jednostką obmiarową jest:  

▪ 1mb, dla instalacji rurowych łącznie z izolacją,  
▪ 1m2 dla izolacji kanałów wentylacyjnych, 
▪ 1szt, zawory odcinające, przelotowe i inną armaturą regulacyjną,  

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

▪ Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001  
▪ W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
▪ przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
▪ bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
▪ Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
▪ Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
▪ Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
▪ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
▪ Dziennik budowy, 
▪ Obmiary powykonawcze 
▪ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów) 
▪ instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
▪ instrukcję obsługi instalacji 
▪ Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
▪ Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
▪ zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy do-
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tyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
▪ protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek 
▪ aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia) 
▪ Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdze-
nia 
▪ Protokół końcowy nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyń takiego 
stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

Płatność za metr bieżący oraz metr kwadratowy przewodów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu. 

• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
prze wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

• Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.  

• Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transpor-
tu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

• Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  SST-04 CPV45331100-7.  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 04.  

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 04 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla projektowanej Przebudowy budynku Sokołowskiego 
Ośrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. Wolności 27 dz. nr 
1253/6. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowa-
ną  budową instalacji centralnego ogrzewania, który obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót 
montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej.  

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –04. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
wszystkich robót w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – mon-
tażowych instalacji centralnego ogrzewania, 
▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  
▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
▪ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technolo-

gicznym,  
▪ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  
▪ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 
▪ Instalacje c.o. prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach ściennych. Przewody prowadzić w 

izolacji termicznej. 
▪ Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności i zaizolować. Następnie przed uruchomie-

niem wykonać próbę cieplną wraz z regulacją ilościową i jakościową.  
▪ Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz od-

biorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i za-
krycia bruzd,  

▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świa-
dectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i In-
spektora nadzoru.  

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach 
nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

▪ Instalacja c.o. wykonana będzie z rur rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-HD 
▪ Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą  
▪ Jako zawory odcinające zaleca się stosować zawory odcinające kulowe, mosiężne, gwintowane, pełno-

przekrojowe z pokrętłem motylkowym. 
▪ Do regulacji przepływu czynnika grzejnego instalacji c.o. zaleca się stosować zawory termostatyczne 

proste z nastawą wstępną  
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▪ Na podejściach grzejnikowych zamontować armaturę podłączeniową z możliwością odcięcia grzejnika, 
napełnienia lub opróżnienia 

▪ Na poszczególnych pionach c.o. zaleca się stosować odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym 
Ø15 oraz indywidualne odpowietrzniki na grzejnikach. 

▪ Jako elementy grzejne instalacji należy stosować grzejniki stalowe płytowe wysokości 600mm  

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.   

3.2.  W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsłu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

▪ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicz-
nie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji sanitarnych.  

▪ Rury wielowarstwowe w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łań-
cuchów. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Rury o 
różnych średnicach i grubościach winny byś składowane oddzielnie, gdy nie jest to możliwe najsztywniej-
sze powinny się znajdować na spodzie. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 

▪ Standardowo rury stalowe są produkowane w odcinkach prostych o długości 6m. Producent odpowiada 
za właściwe ich opakowanie. Opakowanie powinno zabezpieczać rury przed uszkodzeniem (zarysowa-
nie, deformacja) podczas składowania i transportu. Elementy mocujące oraz wiążące nie powinny powo-
dować uszkodzenia powierzchni rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni sło-
necznych i opadów atmosferycznych.  

▪ Podczas transportu rury należy właściwie zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem. Po-
wierzchnia ładunkowa powinna być równa, pozbawiona ostrych i wystających elementów. Nie wolno 
przesuwać rur po podłożu ani zrzucać. 

▪ Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
▪ Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 

paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego ty-
pu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

▪ Grzejniki należy magazynować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach i chronić je przed kontaktem 
ze środkami żrącymi. Powinno się je składować na paletach. Grzejniki zdjęte z palet należy ustawiać w 
pozycji pionowej. Grzejniki opakowane są fabrycznie w folię termokurczliwą. Naroża grzejników są za-
bezpieczone osłonami wykonanymi z kartonu lub tworzywa sztucznego. Otwory przyłączeniowe grzejni-
ków zaślepione są plastikowymi korkami technologicznymi, które po zamontowaniu grzejników należy 
zastąpić korkami stalowymi i odpowietrznikiem. Grzejników nie wolno magazynować na otwartej prze-
strzeni, nawet wtedy, gdy są zabezpieczone folią czy plandeką. 
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▪ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.  

▪ Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane 
do transportu występujących w technologii robót.   

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 04 są wymagania dotyczące robót montażo-
wych wewnętrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego ogrzewania systemu wodnego o parame-

trach 75/55C zgodnie z projektem budowlanym, branża sanitarna. 

▪ Rurociągi c.o. wielowarstwowe łączone będą poprzez zaciskanie rury na złączce, (połączenie mecha-
niczne za pomocą zaciskarki lub zaciśnięcia złączki O-Ring). 

▪ Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyelimino-
wania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej 
i muru). 

▪ Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne ele-
menty). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

▪ Kolejność wykonywania robót: 
▪ wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
▪ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
▪ przecinanie rur, 
▪ założenie tulei ochronnych, 
▪ ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
▪ wykonanie połączeń. 
▪ Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła cie-

pła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie 
i odwodnienie całego pionu. 

▪ W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie 
się przewodu w przegrodzie. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy 
wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy we-
wnętrznej większej od zewnętrznej średnicy rury przewodowej o co najmniej 2cm przy przejściu przez 
przegrodę pionową i 1cm przy przejściu przez strop. Długość tulei powinna być dłuższa niż grubość 
przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 
2cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na gałązkach grzejnikowych, których wylot ze 
ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przejścia przez przegrody określone jako granice od-
dzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

▪ Przewody zasilający i powrotny prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle 
▪ Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od 

pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zacho-
wując stałą odległość pomiędzy osiami przewodów wynoszącą 8cm. (±0,5cm) przy średnicy pionu do 
40mm. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony, powrotny zaś z 
lewej (dla patrzącego na ścianę). Obejście pionów gałązkami grzejnikowymi dla pionów dwururowych 
wykonać od strony pomieszczenia.  

▪ Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 2,0 
m dla rur o średnicy 15÷20 mm; 2,9 m dla rur o średnicy 25mm; 3,4 m dla rur o średnicy 32mm, przy 
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.  

▪ Po pozytywnym wyniku prób szczelności na przewodach instalacyjnych należy wykonać izolację cieplną 
▪ Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 120 mm. Kolejność 
wykonywania robót: 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, branża sanitarna 

 40 

▪ wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
▪ wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
▪ zawieszenie grzejnika, 
▪ podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
▪ Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania urucha-

miana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien 
być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich 
prac wykończeniowych. 

▪ Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek 
w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować de-
formację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

▪ Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 
Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach. 

 

Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do zakrycia bruzd lub zabeto-
nowania posadzki,  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-

gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi 
odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
Jednostką obmiarową jest:  

▪ 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją cieplną,  
▪ 1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 
▪ 1mb, izolacja cieplna,  
▪ 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i powrotnym,  
▪ 1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 
▪ 1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

▪ Badanie obejmuje sprawdzenie: 
▪ - usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną, indywidualnymi 

wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do Dziennika Budowy, 
▪ - świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 
▪ - stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i przewodów, 
▪ - szczelności podłączeń, 
▪ - prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających, 
▪ - nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, tj. zaworów regula-

cyjnych, czujników temperatury, 
▪ - prawidłowości montażu i pracy urządzeń w zakresie BHP. 
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▪ Zmontowaną instalację co poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie p = 0,5 MPa po stronie wody instala-
cyjnej. 

▪ Instalacja c.o. przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykona-
niem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

▪ Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilka-
krotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 
wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 
badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

▪ Instalację c.o. należy dokładnie odpowietrzyć. 
▪ Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każ-

dego zładu oddzielnie. 
▪ Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 

0°C. 
▪ Próbę ciśnieniową instalacji wodnej c.o. należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla swoich rur i najlepiej do niego zwrócić 
się o informacje na ten temat. Można także wykonać próbę ciśnieniową według procedury standardowej, 
określonej w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji". Próbę przeprowadza się po zmon-
towaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego (ciśnienie próbne), nie 
większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych elementów systemu. Ze względu na 
możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby dzielimy na wstępną i zasadniczą. 
Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji dwukrotnie wy-
tworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 
minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz 
po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po 
próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara.  

▪ Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji elementy dopuszczone do pracy 
przy niższym ciśnieniu, na przykład przeponowe naczynie wzbiorcze. 

▪ Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

▪ Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

Płatność za metr bieżący przewodów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych ma-
teriałów i jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu. 

• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
prze wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

• Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.  

• Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transpor-
tu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

• Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA SST05  CPV45330000-9.  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  SST 05.  

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

 Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 05 są wymagania dotyczące wykonania 
rozruchu, regulacji i odbioru robót  wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych dla projektowanej 
Przebudowy budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Soko-
łów Podlaski ul. Wolności 27 dz. nr 1253/6. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych, rozruchowych  
powiązanych z projektowaną  budową instalacji sanitarnych dla w/w budynku  i obejmuje cały niezbędny za-
kres dla wykonania robót montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej.  

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
SST 05. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, rozruch i regulację wszystkich elementów w zakresie instalacji sanitarnych.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót regulacyjnych i rozruchowych, 
Zakres obejmuje również:  

▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  
▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
▪ zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technolo-
gicznym,  
▪ zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  
▪ zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 

1.3. Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST 05. 

▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Do-
kumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i 
świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób dokonanie rozruchu i regulację wykonanych in-
stalacji wraz z zamontowanymi urządzeniami w zakresie wynikającym z dostarczonych DTR urządzeń 
oraz szczegółowych zaleceń projektanta i inwestora, 

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
▪ Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z Polskimi Nor-

mami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz 
z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "In-
stal"). 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.   

3.2.  W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsłu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
 

4.0. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

▪ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i 
przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji sanitarnych.  
▪ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.  
▪ Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane 
do transportu występujących w technologii robót.  
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 
Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.  

▪ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 05, są wymagania dotyczące robót montażowych 
wewnętrznej i zewnętrznych instalacji sanitarnych; część rozruch i regulacja instalacji wraz z urządzeniami.  
▪ Po wykonaniu montażu instalacji należy wykonać próby ciśnieniowe na szczelność, rozruch i regulację,  
1. Instalacja wodociągowa: 
▪ Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, 
▪ Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,  
2. Instalacja kanalizacyjna:  
▪ Próby szczelności przez napełnienie odpływów poziomych wodą do wysokości 0,50m, 
▪ Sprawdzenie odpływu z przyborów sanitarnych, 
3. Instalacja centralnego ogrzewania: 
▪ . Roboty montażowe instalacji  centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym, 
branża sanitarna, należy poddać próbie regulacji i rozruchu.  
▪ Dla instalacji co wymagana jest próba instalacji na ciepło z regulacją według nastaw wstępnych przez 
72godziny,  
▪ Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania:  
▪ Próba instalacji na ciepło: napełnienie instalacji wodą , 
▪ Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki, 
▪ Ustawienie nastaw wstępnych na grzejnikach, 
▪ Obserwacja instalacji przez 72godziny grzania, 

Regulacja jakościowa: 

▪ . Roboty montażowe instalacji  centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem budowlanym, 
branża sanitarna, należy poddać próbie regulacji i rozruchu.  
▪ Dla instalacji co wymagana jest próba instalacji na ciepło z regulacją według nastaw wstępnych przez 
72godziny,  
▪ Regulacja jakościowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji ścian budynku przez pomiar tempe-
ratury w każdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika, 
Przekazanie poprawnie działającej instalacji wymaga wykonania:  
▪ Próba instalacji na ciepło: napełnienie instalacji wodą , 
▪ Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki, 
▪ Ustawienie nastaw wstępnych na grzejnikach, 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-

gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości 
musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  
Jednostką obmiarową jest:  

▪ 1kpl, kompletna instalacja spełniająca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, warunkach 
technicznych, atestach i DTR producentów. 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
W ramach odbioru należy:  

▪ Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją tech-
niczną.  
▪ Po wykonaniu montażu wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  
▪ Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  
▪ Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia Robót spo-
rządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego,  
▪ Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami, 
▪ Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
▪ Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
▪ Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
▪ Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 
▪ Sprawozdanie techniczne, 
▪ Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   
 Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych i jednostek ob-
miarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu. 

• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
prze wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

• Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.  

• Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transpor-
tu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

• Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA SST-06 CPV45331200-8.  

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 06.  

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 06 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanej Przebudowy budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w 
zakresie adaptacji pomieszczeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. Wolności 27 dz. nr 1253/6. 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z projektowa-
ną  budową instalacji wentylacji mechanicznej, który obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót 
montażowych wg projektu budowlanego, branży sanitarnej.  

1.2. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST –06. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
wszystkich robót w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej.  

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót budowlano – mon-
tażowych instalacji wentylacji mechanicznej 
▪ zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  
▪ wymagania w zakresie właściwości materiałów,  
▪ zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w ujęciu technolo-

gicznym,  
▪ określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru,  
▪ wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania, 
▪ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumenta-

cją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świa-
dectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Nadzoru autorskiego i In-
spektora nadzoru.  

2.0. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach 
nadzoru autorskiego, a stanowiącej ochronę praw autorskich projektanta. 

Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań ponosi Wykonawca. 

▪ Dla projektowanej Przebudowy budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie adaptacji pomiesz-
czeń poddasza m. Sokołów Podlaski ul. Wolności 27 dz. nr 1253/6 przewidziano zastosowanie systemu 
wentylacji nawiewno-wywiewnej z wykorzystaniem istniejącej centrali wentylacyjnej oraz zaprojektowa-
niem dodatkowej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu dachowym z odzyskiem cie-
pła, z jednoczesnym zapewnieniem wymiany powietrza 

▪ W pomieszczeniach szatni damskiej i męskiej przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-
wywiewną o krotności wymian 4W/h, 

▪ W pomieszczeniach węzłów sanitarnych wentylację zaprojektowano jako wywiewną wspomaganą wenty-

latorami kanałowymi 160mm - kompensacja powietrza przez kratki w drzwiach 

3.0. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 
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3.1. Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki materiałów. 
Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.   

3.2.  W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsłu-
gi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4.0. TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

▪ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicz-
nie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót montażowych instalacji sanitarnych.  

▪ Transport kanałów ze względu na ich wymiary musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długo-
ści w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

▪ Kanały mogą być przewożone luzem . W czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one 
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanałów winny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu kanały o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość kana-
łów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisanie może przekroczyć 1 m. 

▪ Wyładunek kanałów i kształtek wymaga rozładunku pojedynczo i można je zdejmować ręcznie. 
▪ Kanały powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie, 

zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie, 
▪ Urządzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane przez 

producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewodzić w krytych środkach transporto-
wych Trzeba przewozić je w sposób fachowy i zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Urządzenia muszą być tak magazynowane aby nie były narażane na wpływy atmosferyczne. Nie do-
puszczalne jest ich składowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni. 

▪ W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 

▪ Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.  

▪ Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane 
do transportu występujących w technologii robót.   

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST 06 są wymagania dotyczące robót montażo-
wych instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem budowlanym, branża sanitarna. 

▪ Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz odpo-
wiednio wykonanymi szlachtami należy rozpocząć prace instalacyjne. 

▪ Przed przystąpieniem do montażu kanałów trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody mu-
szą być szczelne oraz nieskorodowane. 

▪ Przewody wentylacyjne należy przymocować do ścian lub stropu uchwytami lub montować na podporach 
w odstępach zależnych od wymiaru kanału. 

▪ Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa 
musi być szczelna oraz nieskorodowana. 

▪ Urządzenia powinny być tak rozmieszczone, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i 
wpływie nastawienia elementów na działanie urządzeń wentylacyjnego. 
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▪ Urządzenia powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym 
światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne. 

▪ Wentylatory wyciągowe montować na kanałach  z zastosowaniem podparć. Przed wentylatorami zamon-
tować tłumiki akustyczne. 

▪ Centrale wentylacyjne montować na kanałach  z zastosowaniem podparć. Przed centralami zamontować 
tłumiki akustyczne. 

▪ Próbę szczelności należy przeprowadzać mierząc ilości przepływu powietrza w oparciu o normę PN-
78/B-10440 – ‘Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy 
odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%..” 

▪ Po pozytywnym przyjęciu próbę szczelności kanały należy zaizolować, 
▪ Należy sprawdzić poziom emitowanego hałasu i w zależności od jego poziomu zamontować tłumiki aku-

styczne. 
▪ W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodzą przez ściany lub stropy oddzielenia  pożarowego 

wykonać w klasie odporności ogniowej przegrody  

Po wykonaniu montażu instalacji wentylacji mechanicznej oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu 
przez inspektora nadzoru, można przystąpić do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymagania-
mi Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi 
odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Jednostką obmiarową jest:  

▪ 1mb, dla instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej,  
▪ 1m2, izolacja cieplna,  
▪ 1kpl, - wentylatory, wywietrzaki, centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne, 
▪ 1kpl, - rozruch instalacji z regulacją, 

8.0. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

▪ Badanie obejmuje sprawdzenie: 
▪ - usytuowania urządzeń i zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną, indywidualnymi 

wymogami producentów urządzeń oraz wpisami do Dziennika Budowy, 
▪ - świadectw urządzeń, atestów, certyfikatów i innych wymaganych dokumentów, 
▪ - stanu podparć i podwieszeń urządzeń, armatury i przewodów, 
▪ - szczelności podłączeń, 
▪ - prawidłowości zamontowania i działania urządzeń zabezpieczających, 
▪ - nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementów automatyki, tj. zaworów regula-

cyjnych, czujników temperatury, 
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▪ - prawidłowości montażu i pracy urządzeń w zakresie BHP. 
▪ Z regulacji instalacji wentylacji mechanicznej należy sporządzić protokół. 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.   

Płatność za metr bieżący oraz metr kwadratowy przewodów należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 
oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie pomiarów. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową usta-
loną dla danej pozycji kosztorysu. 

• Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
prze wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

• Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wy-
magania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.  

• Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transpor-
tu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

• Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

• Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 


