PRZEDSIEBIORSTWO 0BSLUGI BUDOWNICTWA

Jerzy Janista
08-300 Sokotéw Podlaski, ul. Jana Pawta Il 21, tel. /fax (025) 781 32 60, 0601 426 500

PROJEKTOWANIE, NADZOR, WYKONASTWO W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGOLNEGO | SANITARNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przebudowa Budynku Sokolowskiego Osrodka Kultury w
zakresie konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczen
poddasza na dz. nr ewid. 1253/6

w Sokolowie Podlaskim ul. Wolnosci 27

NAZWA

IWESTYCJI:

Miasto Sokolow Podlaski
INWESTOR: ul. Wolnosci 21
08-300 Sokolow Podlaski

Przedsi¢biorstwo Obstugi Budownictwa

Jerzy Janista

JEDNOSTKA ul. Jana Pawla II 21
PROJEKTOWA | 08-300 Sokot6w Podlaski
Tel.:(25) 781 32 60
e-mail:j.janista@wp.pl
NIP 8230001734
AUTOR
OPRACOWANIA:

mgr inz. Jerzy Janista

Sokoléw Podlaski , pazdziernik 2018 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

I- CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
-Nazwa inwestycji

-Adres inwestycji

-Nazwa i adres zamawiajacego

-Dane kontaktowe

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
-Zestawienie obiektow

-Zakres i rodzaj robot budowlanych

-Zakres i rodzaj robét specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja
projektowa

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy
-organizacja robot budowlanych
-zabezpieczenie interesow osob trzecich
-ochrona Srodowiska
-warunki bezpieczenstwa pracy
-zaplecza dla potrzeb wykonawcy
-warunki dotyczace organizacji ruchu
-ogrodzenia
-zabezpieczenia chodnikow i jezdni
1.5.Nazwa i kody
-grupa robot
-klasa robét

-kategoria robot



1.6.Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowanej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.
-certyfikacja zgodnoSci
-deklaracja zgodnosci
-dokumentacja projektowa
-europejskie zezwolenia techniczne
-grupy, klasy, kategorie robot
-inspektor nadzoru inwestorskiego
-istotne wymagania
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-obmiar robét
-odbior czesciowy (robot budowlanych)
-odbior gotowego obiektu budowlanego
-przedmiar robot
-roboty podstawowe
-Wspolny Stownik Zamowien
-wyréb budowlany
-zarzadzajacy realizacja umowy
11 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

I- CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

-Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie konstrukeji dachu i adaptacji
pomieszczen poddasza na dz. nr ewid. 1253/6 w Sokotowie Podlaskim przy ul. Wolnosci 27.

-Adres inwestycji:
Budynek uzytecznosci publicznej -

Sokotowski Osrodek Kultury
08-300 Sokotow Podlaski , ul. Wolnosci 27

-Nazwa i adres zamawiajacego:
Miasto Sokotéw Podlaski

ul. Wolnosci 21
08-300 Sokotdéw Podlaski

Dane kontaktowe:

telefon: +48 (25) 781 75 00
fax: +48 (25) 781 75 08
strona www: www. um(@sokolowpodl.pl

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:

Budynek Sokotowskiego Osrodka Kultury
dz. nr ewid. 1253/6 , 08-300 Sokotow Podlaski , ul. Wolnosci 27

-Zakres i rodzaj robot budowlanych:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu
przeprowadzenie przebudowy budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie :
zmiany konstrukcji dachu 1 adaptacji pomieszczen na poddaszu spetniajgcej wymagania
okreslone w dokumentacji projektowe;.



-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w specyfikacji traktuje si¢ jako roboty typowe.
W zwigzku z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistyczne;.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Brak.

1.4.Informacje o terenie budowy
-Organizacja robot budowlanych:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym
instalacje: dostgp do wody, energii elektrycznej. Zamawiajacy okresli zasady wejscia
pracownikow 1 wjazdu pojazdoéw i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie interesow oséb trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji
1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych
wczesniej przez Zamawiajacego, spowodowane w trakcie wykonywania robdt
budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw 1 normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatah, szczegodlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu robot budowlanych.

-Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisy z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci jest zobowiazany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
1 niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed
przystapieniem do robdt przekaze Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych os6b na budowie od naglych
zdarzen 1 ich skutkéw. Wytaczna odpowiedzialnos$¢ za przestrzeganie warunkéw bhp i



ppoz. oraz nadzoér nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy musza
posiada¢ aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.
Szkolenia, o ktérych mowa powyzej przeprowadza wlasnym staraniem 1 na wiasny
koszt Wykonawca robot. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sktada pisemne
oswiadczenie Zamawiajacemu o przeszkoleniu pracownikow zatrudnionych przy
realizacji robot. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie
umownej. Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca  bedzie  utrzymywacé sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu
budowy. Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostegpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultaty
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciw pozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca bedzie mogh
zorganizowac zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robot
objetych zamowieniem. Po zakonczeniu prac objetych w umowie teren przekazany
pod organizacj¢ zaplecza =zostanie uporzadkowany 1 przywrocony do stany
pierwotnego.

-Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zobowigzany do opracowania
1 uzgodnienia z zarzadem drog projektu organizacji ruch drogowego w rejonie
budowy.

-ogrodzenia:

Wykonawca jest zobowigzany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicow planow organizacji i ochrony placu budowy i1 uzyskania jego akceptacji,

b)ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

c)wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatow i
elementow budowlanych,

d)utrzymania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu odpadéw budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikow i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnikéw i drog wewngtrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.



1.5.Nazwa i kody

Wspolny Stownik Zamowien(CPV):

Grupa: CPV NAZWA
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych
Iub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
Klasa:
45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
Kategoria:
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie betonu
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45321000-3 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie
45324000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie plytek
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432100-5 Ktadzenie wyktadzin i podiog
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow




1.6.OKkreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowanej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

-Certyfikacja zgodnosci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

-Deklaracja zgodnosci-oswiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

-Dokumentacja projektowa -stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe-sktada si¢ w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot.

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

-Grupy, klasy, kategorie robot-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poz. zm.). Patrz
nizej: hasto Wspolny Stownik Zaméwien.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenia
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w
sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

-Normy europejskie-oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

-Obmiar robét-pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

-Odbioér czesciowy (robot budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu 1 zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢
do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako “odbidr koncowy”

-Odbior gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez”
odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
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wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych i
ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robét-to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawianych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazania szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, ktoére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci i wymogdéw jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

-Wspdélny Slownik Zaméwien-jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 215/2003,
stosowanie kodow CPV do okres$lenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyrob budowlany-nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

-Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umow3a w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw-podczas
wykonywania robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych oraz spelniajagce wymagania podstawowe okre§lone w
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdlowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robdt przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot- wiasciwie
oznaczonych posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialdow pochodzenia
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miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajgce
parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow 1 wyrobow-Wykonawca
zapewni wlasciwe skladowanie i1 zabezpieczanie materialdbw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly = wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ~w  szczegdolowej  specyfikacji technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom-materiaty i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub
elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw- dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna przewidujag wariantowe stosowanie materiatow i1 elementow budowlanych
oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru material (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej dla konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w specyfikacji technicznej- niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Jezeli w specyfikacji przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu, Wykonawca uzgodni z  inspektorem nadzoru  wybor  sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 niedopuszczone do realizacji robo6t.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan

1 jako$¢ transportowanych materialow.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowe;j
specyfikacji technicznej

V WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu
organizacji placu budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robdt, nie opracuje
projektu organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu
budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét -Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robdt, jakosci materiatow i1 elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwos$¢ pobierania probek 1 badania materiatow 1 robot. Do obowigzkow Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania
pt. Program zapewnienia jakosci.

Program winien sktadac si¢ z czg$ci ogolnej i czgsci szczegdtowe;.

1. czes¢ ogolna okresla

* system (sposob i procedure) kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis wtasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i1 zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym,

* sposob 1 formg przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatdw budowlanych i wyrobow,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych
robot,

* sposOb postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegolowych specyfikacji technicznej. Rodzaj 1 11o8¢
badan zostang ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedure
badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekc;ji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2.Pobieranie probek

Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie zapewnienia jakosci.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebna
pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
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przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez
Wykonawce¢ do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.
6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 29 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane nie wymaga
pozwolenia na budowg, lecz obejmuje:

* zgloszenie robot budowlanych wraz z zataczonym projektem budowlanym,

» protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* ksigzke obmiaroéw robot,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych 1 kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatow
przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien. Dalszy podzial przedmiaru
robot nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych.
Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace
robotom podstawowym.

Ogolne zasady ebmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla faktyczny zakres robdt wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, rob6t rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych btgdow
lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inacze;j.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdhuz
linii osiowej 1 podawane w m. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja
dla kreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w [m*], powierzchnie w [m?], a
sprzet 1 urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢
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doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

VII OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbior po okresie
rekojmi, odbiodr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robot okresla umowa.

8.2.0dbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego — w obecnos$ci
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robdt budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usuni¢cia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
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projektowa 1 specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i1 trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.4.0dbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rgkojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,

b) protokotu odbioru konicowego obiektu,

¢) dokumentoéw potwierdzajacych usuniecie wad zgltoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.5.0dbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z

usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po

okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowg.

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ dokumenty
wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot 1 ptatno$¢ za wykonane roboty zostang dokonane zgodnie z zawartg
umowa.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowe;:

Przedsigbiorstwo Obstugi Budownictwa Jerzy Janista
ul. Jana Pawta II 21

08-300 Sokotow Podlaski

Tel.:(25) 781 32 60

Tel. kom.:601 426 500

Faks:(25) 781 32 60

e-mail:j.janista@wp.pl

NIP 8230001734

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,
e-mailem,
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Przedsiebiorstwo Obstugi Budownictwa Jerzy Janista
ul. Jana Pawta I1 21

08-300 Sokotow Podlaski

Tel.:(25) 781 32 60

Tel. kom.:601 426 500

Faks:(25) 781 32 60

e-mail:j.janista@wp.pl

NIP 8230001734

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z p6zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjne; .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627,
Z pozn. zm

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690)
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B) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

I. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
-Nazwa inwestycji:

Przebudowa Budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie konstrukeji dachu i
adaptacji pomieszczen poddasza na dz. nr ewid. 1253/6 w Sokotowie Podlaskim

-Adres inwestycji:

Budynek uzytecznosci publicznej -

Sokotowski Osrodek Kultury

dz. nr ewid. 1253/6 ; Sokotow Podlaski , ul. Wolnosci 27.
-Nazwa i adres zamawiajacego:

Miasto Sokotow Podlaski

ul. Wolnosci 21

08-300 Sokotow Podlaski

Dane kontaktowe:

telefon: +48 (25) 781 75 00
fax: +48 (25) 781 75 08
strona www: www.um@sokolowpodl.pl

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace

1 majace na celu przebudowe budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie
konstrukeji dachu i adaptacji pomieszczen poddasza na dz. nr ewid. 1253/6 w Sokolowie
Podlaskim przy ul. Wolnosci 27.

-Nazwa i adres jednostki, opracowujaca szczegolowa specyfikacje techniczng

Przedsiebiorstwo Obstugi Budownictwa Jerzy Janista
ul. Jana Pawta I1 21

08-300 Sokotow Podlaski

Tel.:(25) 781 32 60

Tel. kom.:601 426 500

Faks:(25) 781 32 60

e-mail:j.janista@wp.pl

NIP 8230001734
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- Nazwa i adres jednostki opracowujgacej dokumentacje¢ projektowg

Przedsiebiorstwo Obstugi Budownictwa Jerzy Janista
ul. Jana Pawta II 21

08-300 Sokotow Podlaski

Tel.:(25) 781 32 60

Tel. kom.:601 426 500

Faks:(25) 781 32 60

e-mail:j.janista@wp.pl

NIP 8230001734
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie betonu
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45321000-3 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie
45324000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45432100-5 Ktadzenie wyktadzin i podtég
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegdtowej specyfikacji technicznej-mgr inz. Jerzy Janista)

-Data opracowania specyfikacji

pazdziernik 2018r.
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-Nazwa szczegolowych specyfikacji technicznych wraz z numeracja

Lp. CPV Opis

1 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

2 45262300-4 Betonowanie

3 45262310-7 Zbrojenie betonu

4 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

5 45321000-3 Roboty izolacyjne

6 45262500-6 Roboty murarskie

7 45324000-4 Tynkowanie

8 45431000-7 Ktadzenie plytek

9 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
10 45421152-4 Instalowanie §cianck dziatowych
11 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
12 45432111-5 Ktadzenie wykladzin elastycznych
13 45432100-5 Ktadzenie wyktadzin i podtog

14 45442100-8 Roboty malarskie

15 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

- Rozbidrka rynien i rur spustowych

- Rozbiorka elementéw wigzby dachowej

- Rozbidrka pokrycia dachowego z blachodachéwki, gasioréw
- Rozbiodrka obrobek blacharskich z blachy

- Rozbidrka parapetéw zewnetrznych z blachy

- Rozbiodrka §cian w magazynie oleju, kottowni (pod oknem)

- Wykucie z muru o$cieznic okiennych i drzwiowych

- Usunigcie 1 wywiezienie gruzu

Uwaga!
Przed przystgpieniem do robot nalezy spetni¢ nastepujace zalecenia:

- uniemozliwi¢ wchodzenie osob przypadkowych do przestrzeni robot,

- dokona¢ wizji lokalnej 1 stwierdzi¢, czy planowane roboty nie zagroza elementom
budynku,

- kierownik rob6t powinien komisyjnie przejaé teren robot, przeszkoli¢ pracownikow,
prowadzi¢ dziennik rozbiorki i kontrolowa¢ kazdy etap prac,

- kierownik prac przedsigwzigcia oraz do opracowania metod i technologii prac, okreslic 1
wyznaczy¢ dla pracownikow strefy niebezpieczne wokot budynku i urzadzen
mechanicznych pracujacych bezposrednio przy robotach, omoéwi¢ z pracownikami
kolejnos¢ wykonywania robdt, wyposazy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochronng.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1

wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla wyzej wymienionych robdt materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przy prowadzeniu robot rozbidorkowych nalezy zadbac o odlaczenie instalacji gazowej, elektryczne;j,
telefonicznej, alarmowej oraz wodociggowej oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia w sposob bezpieczny powyzszych prac.

Przed dokonaniem prac rozbiorkowych/demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem/uszkodzeniem okna i inne elementy konstrukcyjne wigzby dachowe;j

5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Rozbidrka rynien i rur spustowych

- Rozbiorka elementéw wiezby dachowej

- Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy miedzianej nadajacej si¢ do ponownego uzycia
- Rozbiorka obrobek blacharskich z blachy miedzianej

- Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych

- Usunigcie 1 wywiezienie gruzu

6. Kontrola jakoSci robot

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

Rozbidrki obiektow wraz z jego elementami — [cato§¢ wykonanych prac rozbidorkowych]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania moze zakwalifikowa¢ tylko Inzynier.

10.2. Tlo$ci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
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2.

1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.

Podbetony.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
uwaga
uwaga -beton - plyty zelbetowe widowni z betonu na bazie kruszywa ze skal magmowych
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
-Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
~Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
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c)

d)

e)

f)

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

—oznaczenie

—nazwa wytworni i miejscowosci

—masa worka z cementem

—data wysyltki

—termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania

cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wSypow i wysypow.

Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli

jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

—Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

—Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig

przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

-oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-
6:1997

—sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢

uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

—Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

—dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-
kow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i Scianach)
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—dla cementu luzem:

-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

—Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

—Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

—Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—-po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknigtych.

—Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byc

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

—sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

—zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

—zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego

-B-20 dla wykonania konstrukcji podstawowe;j.
Wymagania co do szczelnosci 1 mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
-nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4%
-mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
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2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

—pospotka kruszona 0/40,

—cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac
wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
—Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
—Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogolne

—Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.
—Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
Schody oraz plyta podestowa moze by¢ rozszalowywana po uzyskaniu przez beton 70%
wytrzymatosci.
—5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
(1) Dozowanie sktadnikow:
—Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

—Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

—Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

—Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

—Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

—Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢
rz¢gdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

—Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomo-
cg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosSci
8,0 m).

—Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

-w fundamentach mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio zpojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

-warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi,

-przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

—Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;.

—Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

—Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

—Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

—Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

—Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
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powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

—Zasig¢g dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalic
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢

trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

—Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

—Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

—usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

—W przypadku przerwy w ukltadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

—Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich

wynikoéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

—Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli

jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢

uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne

do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

—Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu
-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
—Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem.
—W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowacé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
—Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
—Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
—Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

—Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

—Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

—Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.

—Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

—W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

—UtoZzony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

—Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
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mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

—wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

—peknigcia sg niedopuszczalne,

—rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

—pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

—réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

—wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

—raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nast¢gpnie wygladzi¢ i
uklepac, aby otrzymaé rowna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,

—wyréOwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawag 1 lekko

wyszczotkowa¢ wilgotna szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

6.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
Beton konstrukcyjny — 1 m® wykonanej konstrukcji.

Podbetony— 1 m* wykonanego podbetonu.
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg

zasad podanych powyze;j.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla betonu konstrukcyjnego:
—dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
—oczyszczenie podioza
-wykonanie deskowania z rusztowaniem
—utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyrownaniem powierzchni
-pielegnacje betonu
-rozbiorka deskowania i rusztowan
-oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materiatdéw rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

Podciagi zelbetowe,

Ptyty stropowe monolityczne,

Wience,

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi i gladkimi ze stali A-III (34GS) i

A-0 (St0S)

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

—Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;j.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos$é Wydluzenie Zginanie
plastycznos$ci na rozciaganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
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—W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé,
naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
—Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknig¢, pecherzy i naderwan.
—Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pgkniecia widoczne golym okiem.
—Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
—jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow ghadkich,
—jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$§ 0,7 mm dla pr¢tow o wigkszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
—Qdbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
—znak wytworcy,
—$rednice nominalna,
—gatunek stali,
-numer wyrobu lub partii,
-znak obrébki cieplne;j.
—Cechowanie wigzek 1 kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
—Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
-na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
—odchyltki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w gra-
nicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wickszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
—Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
—Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
-nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
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3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia dotyczy: schody zelbetowe, podciagi zelbetowe, plyty stropowe

monolityczne, tawy i stopy fundamentowe, wience, rdzenie, trzpienie, nadproza, stupy

a)

b)

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
—Prety 1 walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
—Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
—Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;i.
Przygotowanie zbrojenia.
—Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
—Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
—t aczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
—Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.
Montaz zbrojenia.
—Zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
—Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
—Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
—Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
—Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia prgtow
oznaczonego w projekcie.
—Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci roéwnej grubosci otulenia.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-III (34GS) 1 A-0 (St0S)
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6.

Kontrola jakoSci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego

. Odbiér zbrojenia

—QOdbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz

wpisany do dziennika budowy.

—Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji

zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w

poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow

oraz mozliwos$ci dobrego otulenia pretow betonem.

9.

Podstawa platnosSci

Podstaweg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 ton¢. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukeji stalowych (kratownica stalowa).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz, Sruby stalowe, nadproza stalowe wystepujagcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Konstrukcja, na zelbetowych stupach, przegubowo oparte stalowe rygle i kratownice dachowe.
Stal konstrukcyjna S235JRG2.. W $cianach szczytowych hali sportowej - trzpienie zelbetowe.
Dach dwuspadowy. Na stalowej konstrukcji (rygle i kratownice) oparta blacha trapezowa o
uktadzie fatd prostopadle do konstrukcji nosnej. Wzdtuz $cian szczytowych lacznika 1 hali
blacha pokrycia dachowego opiera si¢ na katownikach mocowanych do goérnego wienca
zelbetowego zg. ze spadkiem dachéw.

Wykaz elementow stalowych

Kratownica stalowa rura okr. 64x4 i rura pr. 140x80x8i rura kw. 100x6 — konstrukcj¢ dachu
stanowi kratownica stalowa. Stez. dachu - rura kw. 100x4 , pret fi 12, Kgtownik obwodowy -
L120x80x8-46000. Elementy konstrukcyjne dachu nad tacznikiem: IPE300, rura kw. 80x4, pret
f16

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S ,wg PN-EN 10025:2002
Stal z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dhugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
2.1.4. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
-Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigd,
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pecherzy 1 naderwan.
-Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwie-
nia i p¢knigcia widoczne gotym okiem.
-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wigksze;j.
. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
-znak wytworcy
—profil
—gatunek stali
-numer wyrobu lub partii

—znak obrébki cieplne;j.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.6. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru .

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: polaczenia na Sruby.
2.2.. Sruby
Do konstrukgcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z bem szeSciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
dla srednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
—stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
—tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
—wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
—wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(3) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(4) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(5) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg specyfikacji szczegdtowe;.

2.3. Sktadowanie materiatéw 1 konstrukeji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wy-

tadunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie
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1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalce-

niem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania

powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do

scalania.

Na migjscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segre-

gowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu

ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmujg polozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
—jakos$ci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
-zgodnosci z projektem,
—zgodnosci z atestem wytworni
—jako$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.
—jako$ci powlok antykorozyjnych.
Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do polaczen na sruby

Do scalania elementdéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie
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Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
Zalecenia technologiczne
-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
-wady zewngtrzne spoin mozna naprawic¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin

i ponowne ich wykonanie.

5,2 Polaczenia na $ruby
-dlugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej
jak na dwa zwoje.
-nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.
-powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.
—-$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.3. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréOw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio zmontowanych.

5.4Nadproza stalowe

Belki stalowe nadprozy nalezy osadzi¢ pojedynczo w murze.
Belki oprze¢ na poduszkach betonowych z betonu B15.
Bruzdy nad gorna potka profili stalowych dokladnie wypeli¢ zaprawag cementowa.

6. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

Dla konstrukcji stalowych — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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S.

1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Materialy do izolacji termicznych

2.1.1 Styropian
Styropian samogasngcy o gestosci min. 25 kg/m?.
a) Wymagania
—plyty styropianowe powinny posiada¢é barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
—dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotoOw i miejscowych uszkodzen:
—dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
—dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glgbokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwickszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
Grubos¢ ptyt styropiany FS 20 :3cm, 10cm,

Min. wspotczynnik przewodzenia ciepta W/(mK)<0,040 - dla zastosowanego
styropianu
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b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.
d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-
chu drogowego.
2.2.2. folia polietylenowa (wsp. Min. R=0,3)
Zastosowanie folii:
- Moze by¢ stosowane we wszystkich dachach wentylowanych i nie wentylowanych
- Stanowi barierg izolacyjng dla pary wodnej oraz dla wiatru
Zalety:
- Szczelna dla pary wodnej
- Zapobiega stratom ciepta spowodowanym swobodng cyrkulacja powietrza
- Stanowi dodatkowa wiatro i paroizolacj¢
- Dzigki zbrojeniu odporne na rozrywanie
- Elastyczna i tatwa w montazu
Wymagania: trojwarstwowg paroizolacyjng folig przeznaczong do stosowania w celu ochrony przed
penetracja pary wodnej i wilgoci w dachach skos$nych i ptaskich, montowana rownolegle lub wzdhuz
krokwi, bezposrednio pod izolacjg termiczng. Zbudowana z gornej i dolnej warstwy folii
polietylenowej oraz wewnetrznej warstwy zbrojeniowej z siatki polipropylenowej, ktora zapewnia
ekstremalnie wysoka wytrzymato$¢ produktu na rozerwanie. Folia paroizolacyjna posiadajaca
specjalne dodatki stabilizacyjne ktore powoduja ze odpornos$¢ na promieniowanie UV wynosi 2 m-

cc.

2.2.3. Folia techniczna grubo$¢ min. 0,30 mm
Przeznaczona jest do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki lub
wylewki. Zapewnia ochrone¢ przed zawilgoceniem izolacji termicznej 1 akustycznej w

konstrukcji podtog.

2.2.4 Welna mineralna twarda 25c¢m (15cm-10cm)

Weka mineralna twarda
Twarda welna mineralna grubo$¢- 10cm,15cm.

welna mineralna
Wymagania:
wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac¢ na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstweg uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.1.3. Inne materiaty do izolacji uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta materiatdéw izolacyjnych

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

—Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

—Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

—Odbiér materialow  izolacyjnych  powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materialu  z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

—Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych,
ktorych  wiasciwosci  nie  odpowiadaja ~ wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m*> powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-

czeniowych.

Podstawe¢ do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegbélnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatoéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—dostarczenie materialow,
-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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6.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatldw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie murow w obiekcie tzn.:

Bloczki betonowe

Cegla i bloki silikatowa

Pustaki szklane

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
—Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
—Masa 4,0-4,5 kg.
—Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
—Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wicksza od 16%.
—Wytrzymalos$¢ na $ciskanie 15 MPa.
—Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

—Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
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cegly nie rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pek-
nigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢é wigksza
niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3 Gazobeton, beton komorkowy

min wymagania : izolacyjnos¢: odmiana 400 - 0,10 A =(W/mK), wymiary 12x24x59 cm

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

-Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.5. Pustaki szklane

25x25x8cm — kolor do ustalenia z inwestorem

3. Sprzet
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogodlne:

a)

b)

g

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych

(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muroéw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej

zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W S$cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na glebokosci 5-10

mim.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidorkowa), nalezy

przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
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b) Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci

roéznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

—sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

—proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegly,
-liczby szczerb i pgknigé,

-odpornos$ci na uderzenia,

-przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworow w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatdw 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
—dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
-wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
—ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

—uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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7.

1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie:

Tynki wewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne

Gtadz szpachlowa.

14.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia, oraz wode¢ z rzeki Iub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnos$ci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

51



—Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

—Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

—Zapraw¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

—Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

—Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

—Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gladz szpachlowa

Grubo$¢ warstwy : 1 do 5 mm

Temperatura wykonywania prac : + 5°C do + 25°C
Odsiew na sicie o boku oczka 0,2 mm : <2 %
Poczatek wigzania : > 60 min.

Wytrzymato$¢ na zginanie : min > 2 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie : min >4 MPa

Przyczepno$¢ do podtoza : min > 0,5 MPa

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podltoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne wykonania gladzi gipsowej

PRZYGOTOWANIE PODLOZA :

Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne i wolne od zatluszczen. Farby, luzne ziarnka piasku i tynku
oraz wszelkie warstwy trwale niezwigzane z podtozem nalezy usungé.

Uwagi:

1) Podtoza silnie chtonace wode (np. gazobeton) nalezy zagruntowac emulsja gruntujaca .

2) W przypadku pomieszczen stale narazonych na zawilgocenie (np. tazienka) zaleca si¢ stosowanie
szpachlowki.

3) Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

WYKONANIE :
—Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilo$ci wody i dokladnie wymieszaé do uzyskania

jednolitej, gestej masy, stosujac okoto 0,40 litra wody na 1 kg suchego proszku. Nalezy wsypywac
proszek do wody. Bezposrednio po wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia i utrzymuje swoje
wlasciwosci przez ok. 45 minut. Zaprawe¢ nanosi¢ na przygotowane podtoze rowng warstwg 1 do 5 mm
do uzyskania pozadanego efektu. Naniesiong warstwe wyrownaé kielnig lub szpachlg (stalowa
nierdzewng lub plastikowg). Po wstepnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje si¢ do szlifowania.
Zaleca si¢ ktadzenie jednorazowo warstw nie grubszych niz 5 mm. Malowanie mozna przeprowadzi¢ po

catkowitym stwardnieniu masy.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i kon-
systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Roboty tynkarskie
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencj¢ w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

8.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m?. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbidr podioza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podioza

odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkoéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-

nikajacych z podloza, pil$ni itp.,

—trwate $lady zacieko6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa platnosSci

Tynki wewnetrzne, zewngtrzne, gladzie gipsowe
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
—przygotowanie zaprawy,
—dostarczenie materialow i sprzetu,
—umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
—osiatkowanie bruzd,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

—oczyszcezenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13279-1 B2/20/2

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy

Tynk na bazie gips
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KLADZENIE PLYTEK

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru ktadzenia plytek- posadzki i ptytek ceramicznych-$ciany.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie posadzek oraz okladzin z plytek ceramicznych w obiekcie przetargowym.

1. Warstwa wyréwnawcza grubosci 2-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypethieniem.

2. Warstwa z masy samopoziomujgcej 3-5mm

3. Posadzki wlasciwe.

4. Posadzka z plytek podtogowych ceramicznych gresowych z cokolikami luzem utozonych
na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza. Ustawieniem punktow
wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem
na zaprawie klejowej oraz wypeklieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem iumyciem
powierzchni.

5.0ktadziny $cienne i podtogowe ,

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnos$ci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wylewka samopoziomujaca

a)wlasciwo$ci masy samopoziomujacej

Masa samopoziomujacg. Cementowa masa szpachlowg, przeznaczong do r¢gcznego wyréwnywania i

korygowania powierzchni istniejgcego podtoza pod wyktadziny podlogowe z PCV.
Dane techniczne mieszanki

Proporcje mieszanki ok. 0,17+0,18 1 wody na 1 kg zaprawy
ok. 4,25+4,50 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas zuzycia ok. 30 minut

Temperatura:

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) po ok. 10 godzinach
Uktadanie wyktadzin PCV po okoto 7 dniach.

Max. $rednica kruszywa 0,8 mm

Min. grubo$¢ warstwy 2 mm

Max. grubos$¢ warstwy 10 mm

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI)

w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %

b)Pakowanie

CE PN-EN 13813:2003 CT-C16-F5
0s podklad na bazie cementu
Reakcja na ogien A2q
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Przepuszczalno$¢ wody NPD
Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na zginanie

C16 (> 16 N/mm2)
F5 (> 5 N/mm2)

Odpornos$¢ na Scieranie NPD
Izolacyjno$¢ akustyczna NPD
Dzwigkochtonnos¢ NPD
Opor cieplny NPD
Odpornos¢ chemiczna NPD
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Masa samopoziomujgcg pakowana w worki papierowe.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
-nazwg¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, ilo$¢ kg w opakowaniu, znak kontroli jakosci.
c)Transport
Masg¢ samopoziomujgcg przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Opakowania uktadac §cisle obok siebie.
d)Sktadowanie

Masa samopoziomujacg przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania max do 1,8 m.

Ptytki gresowe:
-ptytki gresowe podtogowe —antyposlizgowe
-kolory-do ustalenia z Inwestorem
-klasa serialno$ci- min 4
-ptytki o zewnetrznej strukturze- naturalnego kamienia
Ptytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
—stopnice schodow,
-listwy przypodtogowe,
—katowniki,
-narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—dhugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
—grubo$é: +0,5 mm
—krzywizna: 1,0 mm
Uwaga! Wszystkie wyroby ceramiczne muszg posiada¢ Atest Higieniczny PZH
a)Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek nalezy stosowa¢ zaprawy klejowe do mocowania ptytek ceramicznych
zgodnie z wytycznymi producenta.
Do wypehienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:
-zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
-zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
—gotowe spoiny do spoinowania ptytek ceramicznych wg. zalecen produceta.
Spoiny zagruntowa¢ pltynem gruntujacym.
b)Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:
-nazw¢ 1 adres Producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych si¢ oraz napis ,,Wyrdb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
¢)Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
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Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo tlukacych.

d)Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

2.6. Plytki ceramiczne —okladzina $cienna

Wymagania:
Wymiary 20x25cm
Barwa — do ustalenia z Inwestorem
Nasigkliwos$¢ — min 18%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 19,3 [N/mm?]
Sita famigca — min 426 [N]
Grubos¢ od 6mm-7mm
Kasa $cieralnosci —3
Klasa plamienia -5
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
-gatunek I  min 80%
- gatunek I[I  min 75%
e)Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek nalezy stosowac zaprawy klejowe do mocowania plytek ceramicznych
zgodnie z wytycznymi producenta.
Do wypehienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
—zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej
-zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
—gotowe spoiny do spoinowania ptytek ceramicznych wg. zalecen produceta.
Spoiny zagruntowa¢ pltynem gruntujacym.
f)Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:
-nazw¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe¢ sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
g)Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na Srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow latwo tlukacych.
h)Sktadowanie
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Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.
2.7. gres mrozoodporny i antyposlizgowy

Na schody zewnetrzne , min wymagania

Gatunek: |
Mrozoodpornos¢: TAK
Rozmiar (mm): 300x300
Klasa $cieralno$ci: 4
Kolor — weglug projektu

2.8. podtoga w budynku -gres z cokolikiem (w pomieszczeniach wg. projektu)

Gatunek: |

Rozmiar (mm): 450x450

Klasa $cieralnos$ci: 4 , antyposlizogowy
Kolor — weglug projektu

2.8. Ptytki klinkierowe
Wymiary 25x12cm
Gatunek: I

Kolor — wedlug projektu

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiatdw na budowg nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogdblne zasady wykonywania podlogi z plytek gresowych i oktadzin ceramicznych.

—Oktadziny ceramiczne oraz plytki podtogowe powinny by¢ mocowane do poditoza warstwa
wyrownujagca lub bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

—Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z

elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

60



6.

—Podtoze pod plytke gresowa musiby¢ rowne.
—Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
—Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekle;j
zaprawy cementowej ,narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej. Plytki ceramiczne
przyklei¢ zaprawa klejowa zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy.
—Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ podtogi nalezy natozy¢ przyklei¢ plytki na zaprawa
klejowa zgodnie z wytycznymi producenta zaprawy
—Elementy ceramiczne oktadzin §ciennych /ptytki gresowe powinny by¢ posegregowane wedtug
wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w
ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
—Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.
—Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie

wieksze niz 2 mm na dhugosci taty dwumetrowe;.

Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw, ktérych wlasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,

8.

wilgotnos$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m? utozonej posadzki/okladziny $ciennej z ptytek ceramicznych

Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materialdéw i1 robdt powinien obejmowacé zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Odbior koncowy konczy si¢ przejeciem oktadzin Sciennych 1 podtogowych z wyrobdw ceramicznych
do uzytkowania lub protokolem stwierdzajacym brak ich przejecia do uzytkowania. Po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.

Wykonawca oktadzin $ciennych i podtogowych z wyrobow ceramicznych dostarczy inwestorowi:

Gwarancje, atesty, certyfikaty uzytych materiatow.

9.  Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki/okladziny $ciennej z wyrobow
ceramicznych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materialow 1 sprzetu, ulozenie posadzek/ oktadziny §ciennej z wyroboéw ceramicznych, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
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9.

1.
1.1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE STOLARKI NIEMETALOWEJ

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Slusarki drzwiowe;.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST.

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu:

Drzwi drewniane ptytowe typowe

Oscieznice drewniane.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drzwi drewniane plytowe typowe

drzwi-pelne, okleinowane (okleina wg. wzornika producenta), wypetienie stabilizujace - "plaster
miodu" lub ptyta widérowa otworowa. Kolor biaty lub naturalny. Drzwi tazienkowe dodatkowo
wyposazone w kratke wentylacyjng. Drzwi szklone poliwgglanem lub szklem bezpiecznym. Kolor
okleina naturalna lub biate.

2.2. Okucia 2.2.1. Kazdy wyrob stolarki drzwiowej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace.

W drzwiach tazienkowych zamontowa¢ zamek tazienkowy

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiang lub farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3.0Scieznice
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5.1

Oscieznica drewniana kolor dobrany do drzwi ptytowych

2.4. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

5.2.

-prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
-mozliwo$¢ mocowania elementoéw do $cian,

—jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana

5.3.

przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

5.4.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy osciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé

z elastycznej masy uszczelniajacej.

Kontrola jakoSci

. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych

6.2.

zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

6.3.

—sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czg¢sci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

64



—sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,

—sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami ($lusarka),

-sprawdzenie dziatania cz¢sci ruchomych,

-stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot dla §lusarki drzwiowej jest ilo$¢ szt kompletnie zamotowanych drzwi
wraz z oscieznicg. Oraz ilo§¢ m? zamontowanych parapetow.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 51 6.

Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenic na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z realizacjg sufitow i obudowy z ptyt GK .
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie sufitow i obudow z ptyt GK instalowanie systemowych $cianek dzialowych w

sanitariatach.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, SST, poleceniami Inzyniera oraz instrukcjg montazu $cianek dziatowych producenta.

2. Materialy

2.1. Piyty GK
Wymiary ptyt: 12,5x1200x2000mm, 12,5x1200x2400mm

Ptyta dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotno$ci powietrza 70%
Waga plyty GK -8,9 kg/m2

2.2. Zaprawa gipsowa

Wg instrukeji producenta

2.3.Gips szpachlowy

Wg wymagan PN-B-30042:1997

2.4. Ruszt z profili stalowych

Wg instrukcji producenta

2.5 Sciana systemowa

konstrukcja- profil aluminiowy (boczna — o wymiarach 20x30mm lakierowana lakierem poliestrowym w
kolorze wg palety RAL, czotowa z drzwiami- konstrukcja z profili alumiowych typ A6038-A4858, 20 x

40 mm i 64 x 20 mm lakierowana lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL)
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wypehienie $cian systemowych

- ptyta HPL 8mm(lub réwnowazna) dwustronna laminowana w kolorze biatym,

- ptyta HPL zewnetrzna 8mm(lub rownowazna) dwustronna w kolorze bialym.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu zalecanego w instrukcji montazu $cian z GK 1 GKF lub

sprzgtu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ptyty GK oraz inne materiaty potrzebne do wykonania powyzszych robot powinny by¢ przewozone

odpowiednimi $§rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, uszkodzen.

5. Wykonanie robot

5.1 . Montaz sufitbw/obudow

-Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uklada¢ bezposrednio na podtozu — na podkladzie z

listew lub tat drewnianych, umocowanych do podtoza oraz na konstrukcji salowe;.

-Ptyty GK mocowane do rusztu specjalnymi blachowkrgtami, podtuzne krawedzie powinny stykac si¢ na

profilach stalowych lub elementach rusztu drewnianego.

-Po zakonczeniu mocowania plyty nalezy zaspoinowaé polaczenia migdzy nimi w celu otrzymania
jednolitej ptaszczyzny. Przygotowanie masy szpachlowej wg zalecen producenta.

- Szpachlowanie potaczen migdzy plytami, rozpoczaé na potozenie masy na w/w pity. Tasme spoinowa
naktada¢ poprzez dosunigcie jej do styku miedzy obiema spoinowanymi plaszczyznami. Dobrze utozong i
docisnigta taSm¢ powtornie pokry¢ masg szpachlowa, po wyschnieciu przeszlifowaé do uzyskania

gladkiej powierzchni.

5.2 . Montaz systemowych $cianek dzialowych w sanitariatach

Elementy mocowania systemowych $cianek dzialowych oraz Scianki dzialowe wykonaé¢ zgodnie z

zaleceniami producenta $cianek systemowych

6. Kontrola jakosSci

Kontrola przeprowadzana jest na biezaco przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem kontroli bedzie
zgodno$¢ z wymogami certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami producenta.

Kontrole, wyniki badania materialow spos6b montazu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

a)Jednostkami obmiaru jest montaz sufitow/obudow — m? powierzchni zabudowy.
b) Jednostkami obmiaru jest montaz systemowych $cianek dzialowych w sanitariatach jest — m?

powierzchni zabudowy
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8.

Odbior robot

a)Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja, instrukcjg producenta oraz systemu montazu sufitéw/obudow. Odbior koncowy konczy
si¢ przejeciem sufitow/obudow do uzytkowania lub protokotem stwierdzajagcym brak ich do
uzytkowania. Po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
Wykonawca montazu $cianek/obudow:

Gwarancje, atesty, certyfikaty uzytych materialow.

b) Odbiodr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg projektowa, niniejsza

specyfikacja, instrukcja producenta oraz systemu montazu $cianek systemowych .

Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem montazu sufitow/obudow

/$cianek systemowych

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-79405:99 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gipsy szpachlowe, gipsy tynkarskie i klej gipsowy.
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1192/2001-KLASA I Odporno$¢ na zwichrowanie

PN-EN 1192/2001 —-KLASA 11 Odporno$¢ na uderzenie ciatem migkkim i cigzki
PN-EN-1670/2000- KLASAIII Odporno$¢ na korozje
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
dachu na konstrukcji stalowej i odbioru obrobek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie dachu, obrobek blacharskich , komindow, okapow, podokienniki, daszek systemowy i

elementami wystajacymi ponad dach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. dach na konstrukcii stalowe;.

a)Warstwy dachu na konstrukcji stalowe;:

blacha stalowa na rabek stojacy o gr. min. 0,6 mm , obustronnie ocynkowana i powlekana o gr.
warstwy cynku — 350g/m2 ; wyposazona w powtoki zabezpieczajgce /warstwa pasywna,
podktad, lakier, folia/ , deskowanie pelne welna mineralna twarda gr. 25cm, folia techniczna,
deskowanie azurowe , konstrukcja stalowa, sufit podwieszany .

Obrobki blacharskie oraz podokienniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej powlekane;j
w kolorze wg. projektu kolorystyki. Rynny , rury spustowe oraz wpusty dachowe systemowe.
Obrobki blacharskie, podokienniki wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Pasy
narynnowe, ostona boczna wiatrotapéw — blacha powlekana
Pokrycie dachow wykona¢ z blachy powlekanej stalowej na rabek stojacy o parametrach j.w.

2.2.Sktadowanie blachy

2.1.1  Blacha powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow

warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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2.3.

2.1.2. Laczniki 1 materialy do blachy nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem

czynnikdéw atmosferycznych.

Kominy wentylacyjne z rur dwuptaszczowych ocieplanych $r. 160mm

24.

Badania na budowie

S.

5.1.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.
Odbior materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy pokry¢ dachowych powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot
obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Robot nie wykonywac¢ w

temp. nie nizszej niz -15°C oraz na oblodzonych podtozach. Uwaga!

5.2.

Obrobbki blacharskie

5.3.

—obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

—roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Rynny dachowe z blachy powlekanej 120mm,100mm- systemowe

5.4.

—System stosowany na $rednich powierzchniach dachowych. Rynny mozna zamocowa¢ na
hakach wewngtrznych, niewidocznych z zewnatrz budynku. Poszczegdlne elementy
rynny taczone za pomoca klipséw. Szczelnos¢ systemu muszg zapewni¢ uszczelki.
Spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe z blachy powlekanej 100mm jw. systemowe

—rury spustowe powinny by¢ wykonane w tym samym systemie jak rynny dachowe

—rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,

—uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
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—rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokosc kielicha.

5.5.Pokrycie dachow
Wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i zaleceniami producenta.

5.6. Kominy wentylacyjne_z rur dwuptaszczowych ocieplanych §r. 160mm — zgodnie z

dokumentacja projektows.

6.

Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsg robdt jest:

Pokrycie dachu— m? pokrytej powierzchni,
~Materiaty do izolacji pokrycia dachu - m? zaizolowanej powierzchni dachu.

-Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i
powlekane.
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12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KELADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podtog z wyktadziny elastycznej .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
ktadzenie 1 wyktadanie podtog z wyktadziny elastycznej w obiekcie przetargowym.
1. Wylanie wylewki samopoziomujacej grubosci 3-5mm.
2. Wpylozenie wyktadziny elastycznej obiektowej homogenicznych z wywinigcie wyktadziny
homogenicznej na $ciany 8cm.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wylewka samopoziomujaca o zwiekszonej elastycznosci

a)wlasciwo$ci masy samopoziomujacej

Masa samopoziomujacg. Cementowa masa szpachlowg, przeznaczong do r¢gcznego wyréwnywania i

korygowania powierzchni istniejgcego podtoza pod wyktadziny podlogowe z PCV.
Dane techniczne mieszanki

Proporcje mieszanki ok. 0,17+0,18 1 wody na 1 kg zaprawy
ok. 4,25+4,50 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas zuzycia ok. 30 minut

Temperatura:

przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) po ok. 10 godzinach
Uktadanie wyktadzin PCV po okoto 7 dniach.

Max. $rednica kruszywa 0,8 mm

Min. grubo$¢ warstwy 2 mm
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Max. grubos¢ warstwy 10 mm
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI)

w gotowe]j masie wyrobu < 0,0002 %.

CE PN-EN 13813:2003 CT-C16-F5
05 podklad na bazie cementu

Reakcja na ogien A2q

Wydzielanie substancji korozyjnych CT

Przepuszczalno$¢ wody NPD

Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD

Wytrzymato$¢ na Sciskanie C16 (= 16 N/mm?2)

Wytrzymatos$¢ na zginanie F5 (= 5 N/mm2)

Odpornos$¢ na Scieranie NPD

Izolacyjno$¢ akustyczna NPD

Dzwigkochtonnosé¢ NPD

Opor cieplny NPD

Odpornos¢ chemiczna NPD

b)Pakowanie

Masa samopoziomujgcg pakowana w worki papierowe.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

-nazwg¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, ilos¢ kg w opakowaniu, znak kontroli jakosci.

c)Transport

Masg¢ samopoziomujgcg przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Opakowania uktadac §cisle obok siebie.

d)Sktadowanie
Masa samopoziomujacg przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych

opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania max do 1,8 m.

2.2. Wyktadzina elastyczna obicktowa homogeniczna .

a)Wiasciwosci wyktadziny homogenicznej, podtogowe;. :

-barwa -wg wzorca producenta
—grubo$¢ catkowita- 2,0mm
-klasyfikacja elektrostatyczna wg PN-IEC 61340-4-1- DIF 10QQ<R<10Q
—grubo$¢ warstwy uzytkowej- min 2,0 mm
—cigzar — 3,0 kg/m?
-odpornos¢ na $cieranie — min grupa P
—odporno$¢ chemiczna -minimum dobra
—odporno$¢ na §wiatto- min >6
-warstwa zabezpieczajaca — poliuretanowa (nie wymagajagca dodatkowego zabezpieczenia
podczas uzytkowania)
b)Pakowanie

Wyktadziny, podtogowa, pakowana w rolki.
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Na opakowaniu umieszcza si¢:
-nazwg¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, ilos¢ mb w rolce, znak kontroli jakosci.

c)Transport

Wyktadziny, podlogowa przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 2 cm.

Rolki uktadac $cisle obok siebie.

d)Sktadowanie

Rolki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Rolki nalezy

przechowywaé w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

2.3 Klej do wyktadziny homogenicznej

Nalezy uzy¢ tylko kleju przeznaczonego do wyktadzin homogenicznej zgodnie z zaleceniami

producenta.

2.4 Sznur spawalniczy i listwa przypodlogowa powinny

Sznur  spawalniczy 1 listwa przypodtogowa nalezy stosowa¢ do  wykladzin
heterogenicznych/homogenicznych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.5.Listwy antyposlizgowe

Nalezy dobra¢ listwy antyposlizgowe, ktore montowane do biegach schoddéw beda spetnialy
swojg funkcje (zabezpieczenie antyposlizgowe). Nalezy dobra¢ listwy antyposlizgowe zgodnie

z zaleceniami producenta wyktadziny.
3. Sprzet
a) Wylanie wylewki samopoziomujgcej grubosci 3-5mm.
Sprzet-wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem, walec siatkowy, reperaty wysokosciowe.

b) Wylozenie wyktadziny elastycznej obiektowej

Sprzet-

-Noze do cig¢cia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym.

-Liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow, otowki.

-Paca do nanoszenia kleju.

-N6z do odcinania

-Frezarka reczna(z ostrzem ze stopu twardego) lub elektryczna.

-Zgrzewarka termiczna wyposazona w koncowke do zgrzewania sznurowego.

-Pedzel z migkkiego wlosia

-Walec dociskowy.
Materialty muszg by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi zgodnie

z przepisami o tadowaniu samochodow cig¢zarowych i przyczep.
Klej do wyktadzin mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w temperaturze wyzszej niz + 5°C.

Dopuszcza si¢ przewozenie kleju w temperaturze od 00°C do + 5°C pod warunkiem, Ze transport trwa nie
dluzej niz 24h. Ladunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem mechanicznym.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.Wykonanie robat
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a)Wylanie wylewki samopoziomujacej grubo$ci 3-5mm o zwiekszonej elastycznosci.

Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ suche, nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepno$¢ podktadu, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, substancji
bitumicznych, resztek farby. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy stosowac
emulsje gruntujaca. Przed przystapieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na $cianach
miejsca przebiegu istniejacych w podktadzie dylatacji, aby przenies¢ je pozniej na warstwe wygtadzajaca.
Z uwagi na mozliwo$¢ wyplynigcia masy, podtoze powinno mie¢ charakter wannowy - pola
technologiczne oraz otwory w podlodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio profilujac

tasme przylepng lub stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego materiatu.

b)Wylozenie wykladziny elastycznej obiektowe] homogenicznej

Wiasciwe przygotowanie podioza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wplyw na trwatos¢ instalowane;j
wyktadziny oraz efekt estetyczny.
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢:

-Gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen

1 przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
-Nalezy pami¢taé, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkow impregnujacych, atrament z dtugopisow

itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny

- Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdéwkami grafitowymi. Nalezy
pamigtaé, ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi
itp. spowodowa¢ mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w strukture wyktadziny. Do
przygotowania podloza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych. Wilgotnos¢ podtoza nie
powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

- Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numeroéw fabrycznych.
Zachowac¢ etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W celu
uniknigcia r6znicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzing
pochodzacy z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rowniez uktadanie wyktadziny kolejno
sasiednimi numerami rolek.

- Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizsza niz
18°C). Dopiero wtedy nalezy przycina¢ arkusze wyktadziny. W miar¢ mozliwosci roztozy¢
je na ptaskim podtozu, by material pozbyt si¢ naprezen i przyjat temperaturg pomieszczenia.
Jest to szczegoblnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian.

Nalezy uzy¢ tylko kleju przeznaczonego do wyktadzin winylowych, stosuj si¢ do wskazan
producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

- Dopasowanie. Cokoliki i narozniki. Przy uzyciu przymiaru i otéwka nalezy zaznaczy¢
linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy pomocy
drobnozgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzié¢
cz¢$¢ kleju na podtoze

- Podczas gdy klej nabiera ciagliwej konsystencji, nalezy przycia¢ wyktadzing wedtug
projektu. Dlugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugo$¢ pomieszczenia, oznacz srodek
arkusza oraz Srodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wlasciwej
pozycji. Punkty przecigcia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

- Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia
podtoza potrzeba wigcej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ nalezy na podtozu lini¢ rownolegta
do $ciany wzdhluznej w odleglosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz wyktadziny. Na tej
linii zaznaczy¢ §rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢
ich $rodek prostopadtymi osiami. Punkty przecigcia osi na podtozu i na arkuszach powinny
zachodzi¢ na siebie.
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Zwing¢ arkusz z potowy dlugos$ci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca
zgbatg. Wokot otworow Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzy¢ pedzla z
mickkiego wlosia. Wokot 1 wewnatrz otwordw sciekowych zastosuj klej kontaktowy.
Stosowac si¢ do zalecen producenta kleju.

Docisng¢ starannie wyktadzine rolkg naroznikows.

Powstata luka musi zosta¢ uzupekiona trojkatem wycigtym z wyktadziny. Aby utatwic
przyklejanie trojkata, wykona¢ nalezy ztobek na odwrotnej stronie materialu za pomoca
noza. Glebokos¢ ztobka nie powinna przekraczac¢ potowy grubosci arkusza.

Przy pomocy rolki naroznikowej nalezy docisng¢ wyktadzing tak, aby przylegata scisle do
linii zetkniecia Sciany z podtoga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej
mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°.
Teraz nalezy zagiac¢ trojkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzil na
cz¢S¢ Scienng wyktadziny, trzeba przyciaé nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie
do siebie pasowaty. Nastepnie przecig¢ zachodzacy material, aby $cisle przylegat.
Frezowanie i spawanie potaczen nalezy wykona¢ po doktadnym wyschnigciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatd¢ materialu rozpoczynajac na wysokosci
ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego
podgrzania (uplastycznienia), nalezy podgrzaé takze przestrzen pomiedzy $ciang a
materialem. Dzigki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.
W naroznikach zewnetrznych wyktadzing nalezy odgiaé i nacia¢, rozpoczynajac na
wysokosci ok. 5 mm nad podlozem. Nastgpnie nalezy wykonac cigcie po przekatnej.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki termiczne;.
Koncowka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podiog
winylowych.

Dopasowanie wyktadziny woké! rur i podlogowych otworow $ciekowych. W przypadku
rur usytuowanych w poblizu $cian wykona¢ nacigcie w arkuszu i docisngé wokot rury tak,
by powstal kotnierz. Jesli rura znajduje si¢ blisko Sciany, cigcie nalezy wykonac tak, jak:
jesli ostona rury wykonywana jest:

A) z wyktadziny podtogowej - przygotowana ostone¢ nalezy dopasowac do rury, nastepnie
uzywajac kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny.

B) Ostony prefabrykowane - zamontowac¢ wg wskazan producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do
zgrzewoOw, badz masy uszczelniajacej (np. silikon).

Uszczelniacz nalezy stosowac pomigdzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur $ciekowych zagia¢ arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt
odpowiadajacy srodkowi rury. Wycigé w wyktadzinie otwor o $rednicy ok. 25 mm mniejszej
niz $rednica rury. Otwor wyciaé zaczynajac od zgigcia. Ogrzaé¢ arkusz winylowy i wcisnij go
w rur¢. Odcigé nadmiar materiatu nozem.

Zgrzewanie. Otwory Sciekowe, lezgce w tej samej ptaszczyznie co podtoga. Ogrzaé arkusz i
zaznaczy¢ usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wyciaé
niewielki otwor posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrza¢ wyktadzing i wcisnagé
pier$cien w otwor. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadzi¢ warstwe silikonu
pomigdzy arkuszem, a krawedzig pierScienia.

Do frezowania wszystkich ztacz stosowac nalezy frezarke rgczng z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie
termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncowke do
zgrzewania szZnurowego.

Zgrzewa¢ gorgcym powietrzem przy uzyciu koncoéwki do zgrzewania sznurowego.
Wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpocza¢ w miejscu, gdzie rozpoczgte zostalo zgrzewanie. Zaleca si¢
dwuetapowg obrobke zgrzewu: wstepna i wygtadzajaca. Noz do odcinania nadmiaru
zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow pracy.

Uwaga.

Podczas mocowania listwy antyposlizgowej nalezy $cisle przestrzegac zalecen
producenta wyktadziny i listwy antyposlizgowe;.

76



6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdw, ktérych wlaSciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét

Wykonawca odpowiada za pelng kontrole wykonywanych prac i uzytych materiatow.

Ogole wymagania podano w specyfikacji technicznej-cze$¢ ogolna

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materialdéw i1 robdt powinien obejmowacé zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbidér powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewng¢trznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
-sprawdzenie grubosci posadzki cementowej, masy samopoziomujgcej nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania

posadzki.

Odbior robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtog i
posadzek:
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
(Dz.U. 95.10.46).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 30
wrzesnia 1997 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i budowle ( Dz.U.
97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w Dz.U.99.15.140.

-Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 97.129.844)

Ponadto przy odbiorze robdt nalezy sprawdzic:
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-Zgodnos¢ zastosowanych materiatow ze specyfikacjg projektowa.
-Prawidlowos$¢ doboru materialdéw do rodzaju pomieszczen.

-Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatow do stosowania w
budownictwie.

-Protokoly sprawdzenia stanu podtoza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?> powierzchni gotowej ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje prace przygotowawcze, przygotowanie podloza, utozenie wyktadziny, dostarczenie

materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Ogole wymagania dotyczgce platno$ci uwzglednia umowa zawarta z Inwestrorem.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 649:

PN-EN 685:
PN-B-89002:

PN-EN 13813:

Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne 1 heterogeniczne
pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu). Wymagania.

Elastyczne pokrycia podlogowe. Klasyfikacja.

Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podigowe z
poli(chlorku winylu).

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty

Wiasciwos$ci 1 wymagania
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13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA PODEOG DREWNIANYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru podtogi .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
ktadzenie i wyktadanie podtogi systemowej w sali baletowej w obiekcie przetargowym.
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

e przygotowanie podtoza,

e ulozenie parkietu debowego kl. I (sortowanej) - na wlasne pidro, sortowanego bez sekow i
duzych roznic kolorystycznych, gr. 22 mm, o wym.: dt. 40 cm, szer. 7 cm, uktadanego w jodelke

e ulozenie listew cokolowych dgbowych,
o szlifowanie parkietu,
e gruntowanie parkietu lakierem podktadowym,

e lakierowanie parkietu i listew 3 - krotnie, lakierem potmat do parkietow o bardzo wysokiej
odpornosci na $cieranie i zarysowania,

e wywiezienie odpadow i ich utylizacja.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa.

2. STOSOWANE MATERIALY

Zastosowane materialty budowlane powinny posiadaé: atest higieniczny stosowalnosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne zastosowanych materialow i wyroboéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13647:2004 lub aprobatom
technicznym.

2.1. Deszczutki posadzkowe winny spetniac nastgpujace wymagania techniczne:

o wymiar klepki 22x70x400 mm

deszczulki posadzkowe dgbowe kl. 1
e wilgotno$¢ max 8%
e twardos¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa
e nasigkliwos$¢ (po 24 h) - 1,5 %

Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm
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Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna liSciastego dgbowego) zgodnie z PN-EN 13647:2004.

2.2 Listwy podlogowe przyscienne degbowe o wysokosci 8cm.

2.3 Lakier podktadowy i lakier nawierzchniowy potmat o bardzo wysokiej odpornos$ci na Scieranie i
zarysowania.

3. SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania zgodnie ze sztukg budowlang i przyjeta technologia.

4. TRANSPORT

Dostawa materialow i wywoz odpadow z rozbiorki odbywac si¢ bedzie transportem kotowym. Zatadunek
i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty ogoélnobudowlane w
pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
przygotowanego podioza.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonu je si¢ wymiang posadzki z deszczutek nie
powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju, lakieru.

Posadzki deszczutkowe uktada¢ metodg przyklejania do podtoza.

Miedzy posadzka deszczutkowg a stalymi pionowymi elementami budynku ($cianami, shlupami itp.)
nalezy pozostawi¢ szczeling dylatacyjnag o szerokosci co najmniej 10 mm.

Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem.
Deszczulki maja by¢ tagczone na wiasne pioro i wpust.
Posadzka deszczulkowa powinna by¢: utoZzona szczelnie, rowna i pozioma.
Wymagania dotyczgce jakosci wykonania:
e cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z deszczutek od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m na catej dlugo$ci pomieszczenia,
powierzchnia podtogi z deszczutek powinna by¢ rowna i pozioma,
e dopuszczalna szeroko$¢ spoin mi¢dzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4 mm,

e dopuszczalne nierownosci posadzki badane przez przylozenie dwumetrowej laty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej
dlugosci taty,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm/m i 3 mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do Scian i posadzki na catej swej dtugosci.

Posadzka winna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze by¢ widocznych
sladow zarysowania materiatem $ciernym.
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Po oszlifowaniu i1 odkurzeniu posadzka wraz z listwag podtogowa przyscienng powinna by¢
polakierowana lakierem podkltadowym i nawierzchniowym zgodnie z punktem 2 (oraz zgodnie z
ifstrukcja producenta).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

prawidlowosci przygotowania podtozy,

wygladu powierzchni pod wzgledem wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci i
zawilgocenia,

rownosci powierzchni, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowsg tate,

jakos$ci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okre§lonych w niniejszej specyfikacji.

Cena oferty winna obejmowac tagczng wartos¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegolnionym
zakresem.

Podstawa ptatnosci bedzie kwota okreslona przez Wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra winna
obejmowac:

przygotowanie stanowiska pracy
utozenie parkietu,

wykonanie cyklinowania,
montaz listew podtogowych,

lakierowanie,

likwidacja stanowiska roboczego,

transport elementow (dostawa deszczulek parkietowych, wywoz odpadow i ich utylizacja).

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-EN 13647 : 2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczulkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometryczne;.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy

klejowych.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.
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14.

1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

Wstep
Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich:

Okreslenia podstawowe.

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3

Mleko wapienne powinno mieé postaé cieczy o gesto$ci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase¢ bez grudek i zanie-

czyszczen.

.3. Rozcienczalniki

24.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:
-wode — do farb wapiennych,
~terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.4.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogodlnego stosowania
~wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
-max. czas schnigcia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~wydajno$¢ — 15-16 m?/dm’,
-max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
-do wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania —

biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.4.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é¢ — 6-8 m?/dm?
—czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno$é¢ — 6-10 m?/dm?
2.4.5 Farby akrylowe
Wymagania dla farb:
Odporna na szorowanie, kolor do ustalenia z inwestorem, dobrze kryjaca, matowa
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5. Srodki gruntujace

2.5.1. Przy malowaniu farbami :
—-powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej. Na chtonnych podtozach
nalezy stosowaé preparat do gruntowania. Do gruntowania podlozy nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych, takich jak: beton, ptyty g-k, tynki gipsowe,
cementowe, niecotynkowane $ciany z wszelkiego rodzaju cegiet, bloczkéw, pustakow,
wylewki betonowe i anhydrytowe; podloza drewnopochodne. Poprawia warunki wigzania
zapraw - przyczynia si¢ do osiggnigcia przez nie zaktadanych parametréw technicznych.
-Wtasciwosci:pod wylewki
pod kleje, tynki, gtadzie, farby
wzmacnia podtoze

szybko wysycha
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jest wysoce wydajny
-Gltoéwne parametry:
—zuzycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2
rozpoczecie prac po 2 h
rozcienczanie woda 1:1
-2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.5.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
—calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
—catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
-catkowitym ulozeniu posadzek,
—usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutdow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetié zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtlhuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania

powierzchni.
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5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podktadowe.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

6.

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w

ro6znych odcieniach.

Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,
-sprawdzenie wsigkliwos$ci,
-sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
-sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

—dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:
—sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

—sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtloki

czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podioza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczys$cic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia

farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub

grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platdéw powtloki,

widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci

wykonania.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9.  Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podltoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub

drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502
PN-EN 459-1:2003
PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE DRZWI I OKIENI I PODOBNYCH
ELEMENTOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru drzwi zewngtrznych, wewnetrznych, stolarki okienna PCV.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
drzwi zewngtrznych z aluminium cieptego, stolarki okienna PCV lub aluminiowa

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wbudowac¢ nalezy stolarke/drzwi kompletnie wykonczong wraz z okuciami/zamkami.

2.1. Okna z profili aluminiowych lub PCV

a)Wymiar wg projektu,
kolor — wg projektu
szklenie zestawem dwuszynowym min. k=1,3
okna wykonane z profili aluminiowych cieptych lub PCV
okucia z mozliwoscig mikrowentylacji i antywywazeniowe wyposazone w nawiew.
Uwagi koncowe
Whbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.
a)Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub

skrecane na $ruby.
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S.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
b)Okucia - wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacjg.
¢)Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym wymaganiom:
~twardo$¢ Shor’a min. 35-40
-wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
—odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
-palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
-nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
~trwatos¢ min. 20 lat.
d) Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowa powloka tlenkowg typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.
e)Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.3 Drzwi stalowe

Pelne p.poz. min. EI -60 oraz EI-30

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé 1 transportowa¢ w odr¢bnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.4

Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktoérego ma
przylegac o$cieznica..
5.1.2. Stolarke drzwiowa nalezy zamocowaé zgodnie w wytycznymi podanymi przez producenta
drzwi.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowe;j
—Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. Szczeliny migdzy
oscieznicg a murem wypeli¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu

swiadectwem ITB.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakosci

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,
-sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka drzwiowa,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Okna, drzwi w- m?

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnoSci wyszczegdlnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—dostarczenie gotowych elementow
—osadzenie
—-dopasowanie i wyregulowanie,

—ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
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