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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w
przebudowie budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji
dachu i adaptacji pomieszczen poddasza, zlokalizowanego w Sokotowie Podlaskim ul.
Wolnosci dz. nr 1253/6

1.2 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania jest:
URZAD MIASTA SOKOLOW PODLASKI
08-300 SOKOLOW PODLASKI
WOLNOSCI 21

1.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

* zlecenia Inwestora

* projektu architektonicznego oraz projektéw branzowych
» wizji lokalnej w terenie

» obowigzujgcych norm i przepisow

1.4 Celi zakres projektu

Celem projektu jest wykonanie instalacji elektrycznych, dostosowanych do zmian
funkcji i rozwigzan architektonicznych budynku oraz spetnienia  wymogow
obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych.

Projekt obejmuje wykonanie:

* gtéwnej linii zasilajgcej oraz wewnetrznych linii zasilajgcych rozdzielnice lokalne
* instalacji oswietlenia ogolnego

* instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

instalacji sitowych,

 gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

ochrony przeciwprzepieciowej

 ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie, pomiar enerqii elektrycznej oraz gtdéwne linie zasilajace

Zasilanie od istniejgcej tablicy licznikowej TL do projektowanych rozdzielnic TR1,
TR2, TR3 istniejgce kabel YKY 5x16 mm?2. Zasilanie w ramach istniejgcego uktadu
pomiarowego i przydziatu mocy.

2.2 Instalacje oswietleniowe i gniazd wtyczkowych

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia ogdélnego pomieszczen.
llos¢ wypustéw i rodzaj opraw uzalezniono od charakteru pomieszczenia. Przyjeto
natezenia oswietlenia zgodnie z normg PN-84/E-02033.

- sale taneczne 500 luxow
- pomieszczenia porzgdkowe 200 luxoéw
- pomieszczenia techniczne 150 luxow
- korytarze 200 luxoéw
- pomieszczenia sanitarne 150 luxow

- oswietlenie ewakuacyjne (na osi drogi
ewakuacji) min. 1 lux

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowane zostang oprawy o stopniu ochrony IP55.
Instalacje wykonana zostanie przewodami kabelkowymi YDY 3 x 1,5 mm?, prowadzonymi
na stropie betonowym Ilub korytkach instalacyjnych. Zastosowany osprzet dobrany
zostanie w zaleznosci od wymagan technicznych dla danego pomieszczenia. Wytgczniki
oswietlenia zainstalowane zostang na wysokosci 1,4 m.

Po zrealizowaniu prac montazowych wykonawca robét wykona pomiary opornosci
izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly przekazane zostang
inwestorowi.

Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej w pomieszczeniach pawilonu
handlowego zamontowane zostanie oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne, umozliwiajgce
skuteczng identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych w czasie przerwy w dziataniu
o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie zrealizowane zostanie poprzez zastosowanie
opraw z inwerterem, podtrzymujgcym napiecie do 1h po zaniku napiecia podstawowego.

We wszystkich pomieszczeniach zamontowane zostang gniazdka wtyczkowe
ogblnego przeznaczenia. Obwody wykonane zostang przewodami YDY 3 x 2,5 mmZ.
Gniazdka w pomieszczeniach socjalnych, technologicznych oraz w ciggach
komunikacyjnych zasilane bedg z rozdzielnic TR1, TR2, TR3.

Przewody instalacji elektrycznych uktada¢ na korytkach w przestrzeni nad stropem
podwieszanym.
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2.3 Instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Budynek posiada instalacje odgromowg po przebudowie dachu ponownie
zainstalowac zwody poziome na dachu

Instalacja spetnia wymogi stawiane przez przepisy i normy.

Siatka zwodow na dachu winna posiada¢ wymiar max. 20 x 20m. Wykona¢ pomiary
rezystancji istniejgcego uziemienia, ktéra powinna wynosi¢ R <10 Q.

Celem zabezpieczenia przed przepieciami pochodzgcymi z  wyladowan
atmosferycznych oraz czynnosci tgczeniowych instalacje chronione bedg za pomocag
ogranicznikbw  przepie¢, wielostopniowo. Ograniczniki  zainstalowane zostang
w rozdzielnicy gtbwnej TR1, TR2, TR3.

2.4 Instalacje potaczen wyréwnawczych i przeciwporazeniowa

Glowng szyne potgczen wyrownawczych potgczyé z uziomem budynku. Z rozdzielnicy
gtéwnej wyprowadzi¢ przewody DY 10 mm? i potgczy¢ z metalowg konstrukcjg koryt
kablowych.Gtéwne przewody zasilajgce rozdzielnice oraz przewody zasilajgce odbiorniki
elektryczne wyposazone zostang w dodatkowe zyty ochronne, doprowadzone do bolcow
ochronnych gniazdek wtyczkowych oraz metalowych obudow urzadzenh elektrycznych.

Skuteczna ochrona przeciwporazeniowa zrealizowana zostanie za pomocg
wytgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowy pradzie zadz. 1An = 30 mA.

2.5 Wymagania stawiane wykonawcom.

- Przed przystgpieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien
zapoznac sie z uwagami zawartymi w projekcie, a takze z uwagami
wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na rysunkach i
stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu.

- Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wytgczeniu napiecia w sieci w
uzgodnieniu z RE, z ktérym kazdorazowo nalezy uzgadnia¢ godziny
wytgczenia urzadzeh spod napiecia.

- Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
PN-IEC, wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika oraz pod jego
nadzorem.

Po utozeniu kabli i montazu osprzetu nalezy przeprowadzi¢ badania elektryczne w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania linii kablowych.
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3. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze robot powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

dziennik budowy

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czesciowych odbioréw roboét zanikajgcych i zakrytych

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych

protokoty pomiarow i badan

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzagdzen i materiatdw

dokumentacja DTR zamontowanych urzgdzen.

3.1. Odbior cz esciowy

Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy dokona¢ odbioru: usytuowania miejsc

montazu urzgdzen .
3.2. Odbidr ko nAcowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowag, dokumentacjg, warunkami, normami i
przepisami

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci robot z odpowiednimi protokotami  préob
montazowych

dokona¢ ogledzin nowo zabudowanych instalacji, rozdzielnic i urzgdzen
odbiorczych

ustali¢ warunki przekazania instalacji do eksploatacji i zatlgczenia napiecia

dokonac probnego zatgczenia pod napiecie

sporzadzi¢  protok6t z odbioru z podaniem  wnioskédw i  ustalen.

Odbidr instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
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4. OSWIADCZENIE-KLAUZULA

Niniejszym stwierdzam, ze opracowanie ,Projekt budowlany Instalacji Elektrycznych dla
przebudowy budynku Sokotowskiego Osrodka Kultury w zakresie zmiany konstrukcji
dachu i adaptacji pomieszczen poddasza Sokotdéw Podlaski Ul. Wolnosci dz. nr 1253/6
zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest
kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektanci:

mgr inz. Robert Rozbicki
Nr upr. MAZ/0590/PWBE/16
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OBJASNIENIA

OBJASNIENIA :

Oprawy o$wietleniowe A2 -oprawa LED moc led 22.5W IP20/44 temperatura barwowa 40000K}
Oprawy oswietleniowe A3 - oprawa LED mac led 22,5 IP20/44 temperatura barwowa 4000{K)
Oprawy oswietleniowe A5- oprawa led moc LED 22 5W temperatura barwowa 4000[K] IP 20/44
Oprawy ofwietleniowe C2 — cprawa led moc led 40,5V temperatura barwowa 4000[K] IP20/44
Oprawy ofwietleniowe EW1 - oprava awaryjna projektowa LED P44 1W

Oprawy ofwietleniowe EW2 oprawa aw aryjna projekiowa LED IP 44 1W

Oprawy oSwietleniowe EW4- oprawa awaryjna projekiowa led IP 41 sulliowa 3w LED

Oprawy oswietleniowe EW5 — oprawa awaryjna projektowa LED 3W P41

Oprawy oswietleniowe EWB- oprawa awaryjna projekiona led 3wIP41

{ gniazdo 1-faz 230V hermetyczne IP-44

{ gniazdo 3-faz 400V herm [P-44 z wylgcznikiem
3

m]» gniazdo 1-faz 230V podwéjne
/\O/\ wylgcznik podwaijny

/\O wytacznik pojedynczy

ﬁ\ wytgcznik schodowy

—X  wypust zasiajacy 1/3 fazowy
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